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tdjekoztatds 

A HP termekekre es szolgaltatasokra 
vonatkozo kizarolagos garanciakat 
az ilyen termekekhez es szolgaltata- 
sokhoz tartozo garancianyilatkozatok- 
ban kifejtett garanciak kepezik. Jelen 
kiadvany tartalmabol semmi sem 
ertelmezheto tovabbi garanciavalla- 
laskent. A HP nem vallal felelosseget 
a jelen kiadvany muszaki es szerkesz- 
tesi hibaiert vagy hianyossagaiert. 

A Hewlett-Packard Company nem 
felelos az olyan kozvetlen vagy 
kozvetett karokert, melyek a jelen 
dokumentumban megadott informa- 
ciok es az altaluk lefrt program 
felhasznalasa folytan keletkeztek. 

Megjegyzes: A hatosagi 
informaciok a Felhasznaloi 
kezikonyvben talalhatok. 
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A legtobb orszagban a torveny tiltja 
a masolatkeszitest az alabbiakrol. 
Ketseg eseten kerjen tanacsot egy 
jogasztol. 

• Hivatalos iratok vagy 
dokumentumok: 

- Utlevelek 

- Bevandorlasi iratok 

- Hadkotelezettseggel 
kapcsolatos iratok 

- Azonositojelvenyek vagy 
azonosftokartyak 

• Allami belyegek vagy szelvenyek: 

- Postabelyegek 

- Elelmiszerjegyek 

• Allami hivatalokra kiallitott 
csekkek vagy valtok 

• Bankjegyek, utazasi csekkek vagy 
atutalasi megbfzasok 

• Leteti jegyek 

• Szerzoi jogvedelem ala tartozo 
dokumentumok 



biztonsagi tudnivalok 

Figyelem! A tuz vagy 

elektromos dra mutes 

veszelyenek megelozese 

erdekeben ovja 

a keszuleket az esotol 

vagy barm ilyen 

nedvessegtol. 

Atermek hasznalata soran a tuz vagy 
aramutes okozta szemelyi serulesek 
megelozese erdekeben mindenkor be 
kell tartani az alapveto biztonsagi 
elofrasokat. 

Figyelem! Aramutes 
veszelye 

1 Olvassa el figyelmesen az 
utmutatast a telepitesi kartyan. 

2 A keszuleket feltetlenul foldelt 
aljzathoz csatlakoztassa. Ha nem 
biztos abban, hogy a csatlako- 
zoaljzat el van latva foldelessel, 
forduljon szakkepzett 
villanyszerelohoz. 

3 Tartsa szem elott a keszuleken 
feltuntetett valamennyi 
figyelmeztetest es utasitast. 

4 Tisztftas elott huzza ki a keszulek 
csatlakozojat a fali aljzatbol. 

5 A keszuleket nem szabad 

viz kozeleben vagy nedves testtel 
uzembe helyezni es hasznalni. 

6 A keszuleket vfzszintes, szilard 
feluleten kell elhelyezni. 

7 Olyan biztonsagos helyen 
uzemeltesse a keszuleket, ahol 
senki nem lephet a kabelekre, 
illetve nem botolhat meg bennuk, 
s ahol a kabelek megovhatok 

a serulestol. 

8 Ha a keszulek nem mukodik 
szabalyszeruen, olvassa el 

az online hibaelhantasi sugot. 

9 A keszulek belsejeben nincsenek 
a felhasznalo altal javithato 
alkatreszek. A javftast bfzza 
kepzett szervizszakemberekre. 

1 0 A keszuleket jol szellozo 
helyisegben hasznalja. 
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l segftseg keresese 

A Felhaszndloi kezikonyv informdciot nyujt a HP psc haszndlatdhoz, es segit 
a telepitesi eljdrds sordn felmerulo problemdk megolddsdban. Emellett tovdbbi 
tudnivalokat is tartalmaz a keszulekkel kapcsolatban: kiter a kellekek 
es tartozekok rendelesere, a muszaki adatokra, a tdmogatdsra es a garancidra. 

Az aldbbi tdbldzatbol megtudhatja, hoi ta Id I hat tovdbbi informdciokat a HP psc 
keszulekkel kapcsolatban. 



segftseg forrdsa 


leiras 


Telepitesi utmutato 


A telepitesi kdrtya utmutatdst nyujt a HP psc telepitesehez es uzembe 
helyezesehez. Ugyeljen rd, hogy az operdcios rendszernek (Windows 
vagy Macintosh) megfelelo telepitesi informdciok szerint jdrjon el. 


HP Image Zone sugo 


A HP Image Zone sugoja reszletes informdciokkal szolgdl a HP psc 

keszulekhez tartozo szoftver haszndlatdrol. 

Windows: Lepjen a HP Irdnyfto programba, es kattintson a Sugo 

elemre. 

Macintosh: A HP Director (HP Irdnyfto) programban kattintson a Help 
(Sugo) pontra, majd a hp image zone help (hp image zone sugo) 
elemre. 


Felhaszndloi 
kezikonyv 


A Felhaszndloi kezikonyv, melyet eppen olvas, a HP psc keszulek 
haszndlatdval kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza, es hibaelhdritdsi 
segitseget nyujt a telepiteshez. Emellett tovdbbi tdjekoztatdst is 
tartalmaz a keszulekkel kapcsolatban: kiter a kellekek es tartozekok 
rendelesere, a muszaki adatokra, a tdmogatdsra es a garancidra. 


Hibaelhdritdsi sugo 


A hibaelhdritds sugojdnak megnyitdsa: 

Windows: A HP Irdnyfto programban vdlassza a Sugo menut. Nyissa 
meg a HP Image Zone sugo Hibaelhdritds konyvet, majd kovesse 
az dltaldnos hibaelhdritdsra es a kifejezetten a HP psc keszulekre 
vonatkozo hibaelhdritdsra mutato hivatkozdsokat. A hibaelhdritdsi 
tudnivalok a bizonyos hibauzeneteken megjeleno Sugo gombra 
kattintva is elerhetok. 

Macintosh: Az Apple Help Viewer programban kattintson a hp image 
zone help (hp image zone sugo) elemre, majd a hp psc 1310 series 

pontra. 

Enneka Felhaszndloi kezikonyvnek ugyancsak van Hibaelhdritds cimu 
fejezete. 


Segftseg es muszaki 
tdmogatds az 
interneten 


Ha rendelkezik internet-hozzdferessel, tovdbbi informdciokat taldl 
a HP webhelyen, a kovetkezo cimen: 

www.hp.com/ support 

A webhelyen a gyakran felmerulo kerdesekre is vdlaszt kaphat. 
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segftseg forrdsa 


leiras 


Readme (Olvass el!) 
fdjl 


A szoftver telepitese utdn a Readme fdjlt megnyithatja a HP PSC 
1310 Series CD-ROM-jdrol vagy a HP PSC 1310 Series program- 
mappdbol. A fdjl a legfrissebb informdciokat tartalmazza, amelyek 
a Felhaszndlo kezikonyvbe es a sugoba mar nem kerultek bele. 


Pd rbeszed pa nel-sugo 
(csak Windows 
kornyezetben) 


Windows: Az egyes funkciokrol az aldbbi modokon kaphat 
tdjekoztatdst: 

• Kattintson a jobb gombbal a kivdnt funkciora. 

• Jelolje ki a kivdnt funkciot, majd nyomja meg az Fl billentyut. 

• Kattintson a ? ikonra a jobb felso sarokban, majd kivdnt funkciora. 
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kezelesi alapismeretek 



A HP psc keszulekkel kepeket mdsolhat es nyomtathat PictBridge-kompatibilis 
fenykepezogep segitsegevel, a szdmitogep igenybevetele nelkul. A telepites 
kezdeten automatikusan a szdmitogepre telepitett HP Irdnyito program 
segitsegevel szdmos tovdbbi muvelet vegezheto a keszulekkel. A HP Irdnyito 
program hibaelhdritdsi tandcsokat, termekspecifikus sugot es bovitett mdsoldsi, 
lapolvasdsi es fenykepszerkeszto funkciokat is kindl. A HP Irdnyito haszndlatdval 
kapcsolatban Idsd: a hp psc keszulek haszndlata szamitogeppel (6. oldal). 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

* a kezelopanel (1 . oldal) 

* a PictBridge-fenykepezogepport (2. oldal) 

* a kezelopanel dllapotjelzo fenyei (3. oldal) 

* a hp psc keszulek haszndlata szamitogeppel (6. oldal) 



a kezelopanel 



Az aldbbi dbra es tdbldzat alapjdn kozelebbrol is megismerkedhet a HP psc 
keszulek kezelopaneljenek funkcioival. 

Megjegyzes: A kezelopanel fedolemezet az ontapados hdtlap eltdvolitdsa 
utdn a megfelelo helyre illesztve a HP psc keszulekre kell rogziteni. 
A kezelopanel fedolemezenek megfelelo felhelyezese nelkul a HP psc nem 
mukodik. Ha a keszulek nem mukodik helyesen, keressen tovdbbi tudniva- 
lokat a telepitesi utmutatoban a fedolemez felhelyezesevel kapcsolatban. 




1 . fejezet 



elem 


leiras 


1 


Be/folytatds: A HP psc be-, illetve kikapcsoldsdt vegzi. A papirelaka- 
dds vagy mas hiba miatt megszakadt masoldsi es nyomtatdsi feladat 
is ezzel folytathato. A Be/folytatds gombot 3 mdsodpercig lenyomva 
tartva kikapcsolhato a rendellenesen mukodo HP psc keszulek. 

Figyelem! A HP psc kikapcsolt dllapotban is felvesz egy minimdlis 
mennyisegu dramot. A teljes dramtalamtdshoz ki kell huzni 


2 


Ellenorizze a papirt: Ez a jelzofeny figyelmeztet a papir betoltesere 
vagy az elakadt papir eltdvolitdsdra. 


3 


Ellenorizze a nyomtatopatront: Ez a jelzofeny figyelmeztet a nyomtato- 
patron visszahelyezesere vagy kicserelesere, illetve a patronajto 


4 


Visszavonds: Muveletek megszakitdsdra, illetve a bedllitdsokbol 

IUI ICI IvJ l\ 1 ICkJCo 1 C oZ.lw'IVJU 1 . 


5 


Pelddnyszdm (1-9): A masoldsi feladat pelddnyszdmdnak 

IIIUUUoMUoUlU 5Z.UIUUI. 


6 


AAorot" A mn<;n n nri A L'pnmp n^tot \/r\r\\/ 1 00% m^r^tr^ vnnu 
iticici. / \ \\\\jio\j\\j\ Ncuiiicicici vuuy i kjkj /o iiiciciic, vuyy 

az Oldalhoz igazitds bedllitdsra modositja. 


7 


Papfrtfpus: A papirtipust Sima papir vagy Fotopapir tipusra modositja. 


8 


Mdsolds inditdsa, Fekete: Elinditja a fekete-feher mdsoldst. 


9 


Mdsolds inditdsa, Szmes: Elinditja a szines mdsoldst. 


10 


Lapolvasds: Elinditja az uvegre helyezett eredeti pelddny beolvasdsdt. 



a PictBridge-fenykepezogepport 

A HP PSC tdmogatja a PictBridge szabvdnyt. A HP PSC keszulek PictBridge- 
portjdhoz bdrmilyen PictBridge-kompatibilis fenykepezogep csatlakoztathato 
a hozzd kapott USB-kdbellel, s igy szdmitogep igenybevetele nelkul 
nyomtathatok rola kepek. 

Megjegyzes: Ne csatlakoztassa ezen a porton keresztul a HP PSC keszule- 
ket a szdmitogephez. Ehhez a porthoz semmilyen egyeb USB-eszkozt, 
pelddul egeret, billentyuzetet vagy fotokdrtya-olvasot se csatlakoztasson. 




A PictBridge-fenykepezogeprol torteno nyomtatdsrol tovdbbi tudnivalokat itt 
taldl: nyomtatds fenykepezogepbol (17. oldal). 



2 



hp psc 1310 series 



kezelesi alapismeretek 



a kezelopanel dllapotjelzo fenyei 

A kezelopanel dllapotjelzo fenyei a HP psc keszuleken eppen folyd feladatokrol, 
illetve a szukseges karbantartdsi feladatokrol tdjekoztatnak. Megdllapithatja 
pelddul a segitsegukkel, be van-e kapcsolva a keszulek, fekete-feher mdsoldst 
hajt-e eppen vegre, kifogyott vagy elakadt-e benne a papir. 

A kezelopanel dllapotjelzo fenyei ket perc elteltevel az alapertelmezett jelzesre 
dllnak vissza, hacsak nem lepett fel hiba a keszulekben. 

Az aldbbi dbra es tdbldzat alapjdn kozelebbrol is megismerkedhet a HP PSC 
keszulek kezelopaneljenek dllapotjelzo fenyeivel. 

fekete mdsolasi 
terulet 

szfnes mdsolasi 
terulet 



bekapcsolds 

jelzofenye 

(zold) 


fekete mdsolasi 
terulet 

(hdttervildgftds) 


szfnes mdsolasi 
terulet 

(hdttervildgftds) 


magyardzat 


teendok 


Nem vildgit. 


Nem vildgit. 


Nem vildgit. 


A HP PSC keszulek 
ki van kapcsolva. 


A Be/folytatds gomb 

megnyomdsdval 

kapcsolja be 

a HP PSC keszuleket. 


Vildgit. 


Vildgit. 


Vildgit. 


A HP PSC keszulek 
be van kapcsolva, 
es haszndlatra kesz. 


Inditson beolvasdsi, 
mdsolasi vagy 
nyomtatdsi feladatot 
a kezelopanel rol vagy 
a szoftverbol. 


Villog. 


Vildgit. 


Vildgit. 


A HP PSC keszulek 
nyomtatdsi, 
beolvasdsi vagy 
karbantartdsi 
feladatot hajt vegre. 


Vdrjon, amig 

a HP PSC be nem 

fejezi a feladatot. 


Villog. 


Villog. 


Vildgit. 


A HP PSC keszulek 
fekete-feher 
mdsolasi feladatot 
hajt vegre. 


Vdrjon, amig 

a HP PSC be nem 

fejezi a feladatot. 


Villog. 


Vildgit. 


Villog. 


A HP PSC keszulek 
szfnes mdsolasi 
feladatot hajt vegre. 


Vdrjon, amig 

a HP PSC be nem 

fejezi a feladatot. 


3 mdsod- 
percig gyor- 
san villog, 
majd foly- 
amatosan 
vildgit. 


Vildgit vagy 
villog. 


Vildgit vagy 
villog. 


A HP PSC eppen 
egy mdsik feladatot 
hajt vegre. 


Mielott uj feladatot 
inditana, vdrja meg 
az aktudlis feladat 
befejezeset. 




felhasznaloi kezikonyv 
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1 . fejezet 



A folyamatban levo feladatokrol szolgdltatott informdciokon kivul a kezelopanel 
fenyei uzemzavarokra is figyelmeztethetnek. 

Az aldbbi dbra es tdbldzat alapjdn kozelebbrol is megismerkedhet a HP PSC 
keszulek kezelopanel jenek hibadllapot-jelzo fenyeivel. 



Be/folytatas 



Ellenorizze 




Ellenorizze 

a nyomtatopatront 

Visszavonas 



Ha vildgit a Be jelzofeny, az Ellenorizze a nyomtatopatront jelzofeny, 
az Ellenorizze a papirt jelzofeny, valamint a Mdsolds inditdsa, Fekete 
es a Mdsolds inditdsa, Szines jelzofeny, tegye az aldbbiak egyiket: 

1 Ellenorizze, felragasztotta-e a kezelopanel fedolemezet a HP PSC 
keszulekre. 

2 Huzza ki a HP PSC keszulek tdpkdbelet a fali csatlakozoaljzatbol, majd 
csatlakoztassa ujra, ezzel ki-be kapcsolva a keszuleket. 



bekapcsolds 

jelzofenye 

(zold) 


ellenorizze 
a papirt 
jelzofeny 


ellenorizze 
a nyomtato- 
patront 
jelzofeny 


magyardzat 


teendok 


Gyorsan 
villog 20 
mdsodperce 
n keresztuL 


Nem 
vildgit. 


Nem vildgit. 


A HP psc megprobdlt 
beolvasdst vegezni, 
de kommunikdcios 
hiba lepett fel. 


Ellenorizze, be van-e 
kapcsolva a szdmitogep, 
es csatlakoztatva van-e 
a HP psc keszulekhez. 
Ellenorizze, hogy telepitette-e 
a HP psc szoftveret. 


Vildgit. 


Villog. 


Nem vildgit. 


A papirtdlca Ores, 
vagy a HP psc 
keszulekben papire- 
lakadds tortent, vagy 
a papirmeret-bedlli- 
tdsok nem egyeznek 
a papirtdlcdban 
taldlhato papir 
meretevel. 


• Toltson papirt a tdlcdba, 
vagy szuntesse meg 

a papirelakaddst. 

• Cserelje ki a papirtdlcdban 
taldlhato papirt megfelelo 
mereture. 

• Modositsa a szoftverben 
megadott papirmeretet. 

A folytatdshoz nyomja meg 
a Be/folytatds gombot. 
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kezelesi alapismeretek 



bekapcsolds 

jelzofenye 

(zold) 


ellenorizze 
a papirt 
jelzofeny 


ellenorizze 
a nyomtato- 
patront 
jelzofeny 


magyardzat 


teendok 


Vilagit. 


Nem 
vilagit. 


Villog. 


• A patronajto nyitva 
lehet. 

• Lehet, hogy 
nincsenek vagy 
helytelenul vannak 
behelyezve a 
nyomtatopatronok. 

• A nyomtatopatro- 
nokrol esetleg nem 
tdvolitotta el 

a vedoszalagot. 

• A nyomtatopa- 
tronnal hiba 
tortenhetett. 


1 Vegye ki a nyomtato- 
patronokat es gyozodjon 
meg arrol, hogy 

a vedoszalagot 
eltdvolitotta. 

2 Helyezze vissza 

a nyomtatopatronokat, 
es ellenorizze, jol 
illeszkednek-e a helyukre. 

3 Zdrja be a patronajtot. 
Ha a jelzofeny tovdbbra is 
villog, valamelyik nyomtato- 
patron hibds. Tegye a 
kovetkezoket: 

1 Vegye ki a fekete (vagy 
a foto-) nyomtatopatront. 

2 Zdrja be a patronajtot. 
Ha a jelzofeny villog, akkor 

a hdromszmu nyomtatopatron 
hibds, ki kell cserelni. Ha 
a jelzofeny nem villog, akkor 
a fekete (vagy foto-) patron 
hibds. 

A hibdval kapcsolatban 
reszletes felvildgositdst kaphat, 
ha a tdlcdn Idthato HP psc 
dllapotikonra kattint. 


Vilagit. 


Villog. 


Villog. 


A patrontarto 
elakadt. 


Nyissa ki a patronajtot, 
es gyozodjon meg arrol, 
hogy nines akaddly 
a patrontarto utjdban. 


Villog. 


Villog. 


Villog. 


Hiba tortent, 

es a HP psc keszuiek 

mukodese led lit. 


1 Kapcsolja ki, majd be 
a HP psc keszuleket. 

2 Inditsa ujra 

a szdmitogepet. 

3 Ha a hiba nem szunik 
meg, huzza ki, majd 
csatlakoztassa ujra 

a HP psc tdpkdbelet. 
Ha a problema ez utdn sem 
szunik meg, forduljon a HP- 
hez. 
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1 . fejezet 



a hp psc keszulek haszndlata szcirmtogeppel 



Ha a telepitesi kdrtya szerint telepitette a HP psc szoftveret, a HP Irdnyito 
program segitsegevel a keszulek valamennyi funkciojdt elerheti. 

Ez a szakasz a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

* a hp irdnyito megnyitasa Windows rendszerben (6. oldal) 

* a hp director (hp irdnyito) megnyitasa Macintosh rendszerben (8. oldal) 

a hp irdnyito megnyitasa Windows rendszerben 

1 Az aldbbi lepesek egyikevel nyissa meg a HP Irdnyito prog ra mot: 

- Az asztalon kattintson dupldn a HP Irdnyito ikonjdra. 

- A Windows tdlcdjdn kattintson a Start gombra, mutasson a Programok 
vagy a Minden program (XP eseten) pontra, majd a HP pontra, 

es vdlassza a HP Irdnyito pontot. 

2 Kattintson az Eszkoz kivdlasztdsa mezore, a hoi megtekintheti a telepitett 
es a szoftver dltal tdmogatott HP eszkozok listdjdt. 

3 Jelolje ki a HP PSC 1310 Series keszuleket. 

Megjegyzes: A szdmitogepen a HP Irdnyito aldbbi dbrdjdtol eltero modon 
jelenhetnek meg az ikonok. A HP Irdnyito program mindig a vdlasztott 
HP keszuleknek megfelelo ikonokat jeleniti meg. Ha a vdlasztott eszkozon 
valamelyik funkcio (pelddul a faxolds) nem all rendelkezesre, akkor ennek 
ikonja nem jelenik meg a program ablakdban. Bizonyos HP keszulekek 
eseteben tovdbbi gombok is megjelenhetnek a lehetosegek kozott. 

Tipp: Ha a HP Irdnyito ablakdban egyetlen ikon sem jelenik meg, 
akkor valoszinuleg hiba tortent a szoftver telepitesekor. 
A problema megolddsdhoz a Windows Vezerlopultjdn el kell 
tdvolitani a HP Irdnyito szoftvert, majd ujra kell telepiteni azt. 



j£ HP Iranyfto 
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hp psc 1310 series 



kezelesi alapismeretek 



elem 


leiras 


1 


Allnnot* A HP rice n w\\ iri mq n nnotnnn^ m<=»n i n ft^QO 

nilUUUI. t \ 1 II LJoL. UMUvJIlo \J 1 \\J IJ\J\\J 1 \\J l\ 1 1 ICvJ 1 C 1 CI II ICjC. 


2 


Bedllitdsok: A HP psc kulonfele (nyomtatdsi, lapolvasdsi, mdsoldsi, 
faxoldsi) bedllitdsainak megtekintese es modositdsa. 


3 


Sugo: A HP Image Zone sugo megnyitasa, amely a szoftver 
ismerteteset, termekkalauzt, va la mint a HP psc keszulek 

niKn^ nrirftriQi ti iHnivn rSit q m n c\\f* rr\r\wr\ i \ tnrtn mn77n 

1 1 1 UUCI 1 \\J 1 1 1 vJo 1 IUUI II W\J \\J 1 1 Co oUvJUICI 1 \\J i\\J\ CI 1 \\J 1 1 \J 1 1 1 IUZ.ZAJ . 


4 


Eszkoz kivdlasztdsa: A haszndlni kivdnt eszkoz kivdlasztdsa 

n i^tnro n \c± HP p^7k070k kotii 

\J \J\ \J ICICUMCM 1 II COZ-lxvi-WIV l\Ui.UI. 


5 


Kep beolvasdsa: Kep beolvasdsa es megjelenitese a HP Image Zone 

p 1 UU 1 KJ 1 1 1 UU 1 1 . 


6 


Dokumentum beolvasdsa: Szoveg beolvasdsa es megjelenitese 
a kijelolt szoveg szerkeszto prog ram ban. 


7 


Mdsolatok keszitese: A Mdsolds pdrbeszed panel megnyitasa, 
melyen megadhato a mdsolat minosege, a pelddnyszdm, 
a szinbedllitds es a meret, majd elindithato a mdsolds. 


8 


HP Image Zone: A HP Image Zone program megnyitasa, melyben 
megtekinthetok es szerkeszthetok a kepek, kulonfele meretben 
kinyomtathatok a fenykepek, fenykepalbum keszitheto 
es nyomtathato, a kepek elektronikus levelben vagy webhelyen 

mpnn<;7thritnK mn<;nKm i f^tvp^ mi i t i m <^H i c\ c: [ D-k fthf^toK 

1 1 ICy UJZ. 1 1 \KJ 1 KJW 1 1 IU JVJNNU 1, IMCI VC 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 \Z\J 1 UO V 1 ' l\ l\CoZ.III ICIUIx. 


9 


Creative Ideas (Kreativ otletek): Ismerkedes a HP psc 

I\ICL/1IIV ICllClUoCUClVCl. 


10 


HP Shopping (HP Vdsdrlds): HP termekek vdsdrldsdnak 

phnnun ftnntriQn 

ICUvJI \y\J\ 1 1 1 \\J ikJjkJ . 


11 


Szoftver frissitese: Ujabb szoftververziok keresese a HP psc 
keszulekhez. 


12 


A nyflra kattintva a HP Irdnyito lehetosegeit ismerteto helyi sugo 
jelenik meg. 
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hp director (hp irdnyito) megnyitdsa Macintosh rendszerben 

A HP Director elinditdsahoz a telepitett Macintosh rendszertol fuggoen 
a kovetkezo modszereket haszndlhatja. 

a hp director (all-in-one) (hp irdnyito (all-in-one)) megnyitdsa Macintosh OS X 
rendszerben 

Macintosh OS X rendszerben a HP Image Zone szoftver telepitese kozben 
a HP Director (All-in-One) automatikusan elindul, es a dokkban megjelenik 
a vonatkozo ikon. Az eszkoz funkcioi a HP Director (All-in-One) ikonhoz tartozo 
HP Director menun keresztul erhetok el. 

Tipp: Ha nem kivdnja, hogy a HP Director a Macintosh minden 
inditasakor automatikusan elinduljon, modosithatja ezt 
a bedllitdst a HP Director Settings (Bedllitdsok) menujeben. 

A HP Director menujenek megjelemtese: 

► A dokkban kattintson a keszulekehez tartozo HP Director (All-in-One) 
ikonra. 

A HP Director menu az dbrdn Idthato alakban jelenik meg. A program 
funkcioinak rovid ismerteteset a tdbldzatban taldlja. 

Megjegyzes: Ha tobb HP keszuleket telepit, mindegyikhez kulon 

HP Director ikon jelenik meg a dokkban. Ha pelddul HP lapolvasoval 

es egy HP psc keszulekkel is rendelkezik, ket HP Director ikon lesz 

a dokkban, egy a lapolvasohoz, egy a HP psc keszulekhez. Ha azonban 

ket azonos tipusu eszkozt (pi. ket HP psc keszuleket) telepitett, csak egy 

HP Director ikon jelenik meg e ket keszulekhez a dokkban. 



psc 1310 series ► 




Device Tasks 
^Scan Picture 
^ Scan document 
Ct Make Copies 




Manage and Share 




«r HP Gallery 




More Applications 
HP on the Web 




HP Help 

Settings ► 





hp psc 1310 series 



kezelesi alapismeretek 



elem 


lefrds 


1 


Scan Picture (Kep beolvasdsa): Kep beolvasdsa es megjelemtese 

n HP C->c\ p>r\/ (HP K^ntpiri nrnnrninhnn 
\j i ii v^unciy ^i ii ixckjiuiy kj\ **jy i vj 1 1 iuu 1 1 . 


2 


Scan document (Dokumentum beolvasdsa): Szoveg beolvasdsa 

Ar~ mopi ip on f+Aco pi Ui io n 1 c7o\/£apic"7£arKfiC"7'l , p» nrnnrnmhnn 
co 1 1 icy |cici 1 1 icoc \A ixi civjii oz.vJvcyoz.ciiN.coz.nj Ljiuy iuiiiuui i. 


3 


Make Copies (Mdsolatok keszitese): Fekete-feher vagy szines 

mnQo pit Uoct - ftoco 

IIIVJowlVJI IxCoillCoC 


4 


HP Gallery (HP Keptdr): A HP Gallery program megnyitdsa, 

mc> \/hp>n mopitp^K i nthf^ti p>q Q'zf^rKf^'ztnf^ti pi K^n^k^t 
iiiciykjcii 1 1 icy icivi 1 1 1 1 ici i co oz_ci i\coz_i i ici i \j i\ckjci\ci. 


R 


AAni*o Annhrntionc (Fn\/^r» pi wr\ \ rc\r\~7 r\o.r\w\' A C7n m ftp\pi<^p>rp» 
iviisic nuuMwuiiuiia ^i_yyckj uik<jiiii<jz<jovJI\.j. /\ ozuiiiiK^ycpic 

telepitett egyeb alkalmazdsok kivdlasztdsa. 


6 


HP on tno WaK (HP pi u/pnpnl • HP u/pnnp upI fp Iprpcpcp 
nr \Ji i iiic v vcu 11 n kj wcuciii. i ii wcui icivcis. iciivcicococ. 


7 


HP Help (HP Sugo): A HP psc keszulekhez kapcsolodo sugo 
forrdsdnak kivdlasztdsa. 


8 


Settings (Bedllitdsok): Az eszkoz bedllitdsainak modositdsa. 



a hp director (hp irdnyito) megnyitdsa Macintosh OS 9 rendszerben 

Macintosh OS 9 rendszerben a HP Director automatikusan elindul a HP Image 
Zone szoftver telepitesekor, es hivatkozdskent megjelenik az iroasztalon 
a HP Director ikon. A HP Director prog ra mot az aldbbi modszerek egyikevel 
indithatja el: 

► Kattintson dupldn a HP Director hivatkozdsra az iroasztalon. 

► Kattintson dupldn a HP Director pontra a Program:Hewlett- 
Packard:HP Image Zone Software:HP Director mappdban. 

A HP Director csak a kijelolt eszkoznek megfelelo ikonokat jeleniti meg. Tovdbbi 
tudnivalokat a szoftver reszet kepezo hp image zone help (hp image zone sugo) 
tartalmaz. 

A kovetkezo dbra a HP Director program nehdny funkciojdt mutatja be 
Macintosh OS 9-felhaszndloknak. A tdbldzat roviden ismerteti az egyes 
funkciokat. 

Megjegyzes: Aszdmitogepen a HP Director aldbbi dbrdjdtol eltero modon 
jelenhetnek meg az ikonok. A program mindig a vdlasztott HP eszkoznek 
megfelelo ikonokat jeleniti meg. Ha a vdlasztott eszkozon valamelyik 
funkcio (pelddul a faxolds) nem all rendelkezesre, akkor ennek ikonja nem 
jelenik meg a program ablakdban. Bizonyos HP eszkozok eseteben 
tovdbbi gombok is megjelenhetnek a lehetosegek kozott. 
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□ 



HP Director 



Select Device: 



psc 1310 series 



J} 



Settings... ▼ 



Scan Picture Scar] document Make Copies : HP Gallery 



elem 


leiras 


1 


Scan Picture (Kep beolvasdsa): Kep beolvasdsa 

es megjelenitese a HP Gallery (HP Keptdr) programban. 


2 


Select Device (Eszkoz kivdlasztdsa): A haszndlni kivdnt 
eszkoz kivdlasztdsa a listdn a telepitett HP eszkozok kozul. 


3 


Scan document (Dokumentum beolvasdsa): Szoveg beolvasdsa 
es megjelenitese a kijelolt szovegszerkeszto programban. 


4 


Make Copies (Mdsolatok keszitese): Fekete-feher vagy szines 
mdsolat keszitese. 


5 


HP Gallery (HP Keptdr): A HP Gallery program megnyitdsa, 
melyben megtekintheti es szerkesztheti a kepeket. 


6 


Settings (Bedllitdsok): Az eszkoz bedllitdsainak megtekintese 
es modositdsa. 



hp psc 1310 series 



eredeti pelddnyok es a papfr 
betoltese 



Mdsolatokat keszithet es beolvashatja az uvegre helyezett eredeti pelddnyokat. 
Ezenfelul a keszulek szdmos kulonbozo tipusu es meretu papirra tud nyomtatni 
es mdsolni. Fontos azonban, hogy a megfelelo es sertetlen papirt megfeleloen 
helyezze be. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 
eredeti pelddnyok betoltese (11. oldal) 
fenykep eredeti jenek behelyezese (1 2. oldal) 
letter vagy A4-es meretu papfr betoltese (1 2. oldal) 
borftekok betoltese (14. oldal) 

kepeslap, Hagaki kdrtya vagy 10x15 cm-es fotopapir betoltese 

(14. oldal) 

javasolt papfrtfpusok (1 5. oldal) 

tippek egyeb papfrtfpusok papfrtdlcdba helyezesehez (15. oldal) 
a papfrtfpus bedllftdsa (15. oldal) 
elakadds elkerulese (1 6. oldal) 



eredeti pelddnyok betoltese 



Ismerkedjen meg az aldbbi eljdrdssal, mielott az eredeti pelddnyokat a HP psc 
keszulek uvegere helyezi. 

Megjegyzes: Egyes mdsoldsi lehetosegek, mint pelddul az Oldalhoz 
igazitds nem megfeleloen mukodik, amennyiben az uveg vagy a fedel 
hdtlapja nem tiszta. Tovdbbi tudnivalok: az iiveg tisztftdsa es a fedel 
tisztftdsa (27. oldal). 

1 Mdsoldsi vagy beolvasdsi feladat megkezdesehez emelje fel a fedelet, 
es helyezze az eredeti pelddnyt mdsolando oldaldval lefele az uvegre, 
a bal elulso sarokhoz igazitva ugy, hogy az eredeti pelddny oldalai 
erintsek a bal oldali es az also szeleket. 




az eredeti 
felso szele 



fedel 



2 Zdrja le a fedelet. 

Tovdbbi tudnivalok a mdsoldsrol: mdsolatok keszftese (19. oldal). Tovdbbi 
tudnivalok a dokumentumbeolvasdsrol: az eredeti beolvasdsa (24. oldal). 
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2. fejezet 



fenykep eredetijenek behelyezese 



Fenykepek eredetijerol mdsolatot keszithet a HP psc keszulek uvegenek 
haszndlatdval. A leheto legjobb mdsolat erdekeben fontos, hogy megfeleloen 
helyezze el a fenykep eredetijet az uvegen. 

1 Helyezze a foto eredeti pelddnydt keppel lefele az uvegre, a bal elulso 
sarokhoz igazitva. 

Ugy helyezze el a fotot az uvegen, hogy hosszabb oldala az uveg elulso 
szelehez keruljon. 



2 Zdrja le a fedelet. 

Tovdbbi tudnivalok a specidlis mdsoldsi feladatokkal vagy keret nelkuli 
fotok mdsoldsdval kapcsolatban: specidlis mdsoldsi feladatok vegrehajtdsa 



A kovetkezokben megismerheti a letter vagy A4 meretu papir HP psc keszulekbe 
torteno betoltesenek menetet. A legjobb eredmeny elerese erdekeben papirtipus 
vagy -meret vdltoztatdsa eseten mindig modositsa ezeket a bedllitdsokat. 
Tovdbbi tudnivalok: a papirtipus bedllitdsa (15. oldal) es elakadds elkerulese 
(16. oldal). 

Megjegyzes: Bizonyos tipusu papirok, kepeslapok es boritekok eseten 
nehdny kulonleges szempontot is figyelembe kell venni. Miutdn dttekintette 
a letter es A4 meretu papirok betoltesenek modjdt, lepjen tovdbb ide: 
boritekok betoltese (14. oldal), kepeslap, Hagaki kdrtya vagy 10x15 ern- 
es fotopapfr betoltese (14. oldal) es ide: tippek egyeb papfrtipusok 
papirtdlcdba helyezesehez (15. oldal). 

1 Hajtsa le a gyujtotdlcdt, es szukseg eseten huzza a papirszelesseg- 
bedllitokat legszelso helyzetbe. 

2 Hajtsa ki a papirtdlca-hosszabbitot, hogy megtartsa a keszulekbol kijovo 
papirt. 

Tipp: Ha legal meretu papirt kivdn haszndlni, 

a papirelakadds megelozese erdekeben a papir betoltese elott 

hajtsa be a papirtdlca-hosszabbitot. 




(20. oldal). 



letter vagy A4-es meretu papir betoltese 




hp psc 1310 series 



eredeti peldanyok es a papir betoltese 




Rendezze ossze a papircsomagot egy sima feluleten, majd ellenorizze 
a kovetkezoket: 

- A papiron ne legyen szakadds, gyurodes, hajtds vagy por; szelei 
legyenek epek. 

- Ugyeljen arra, hogy a kotegben taldlhato osszes papir azonos meretu 
es tipusu legyen. 

Helyezzen papirt utkozesig a tdlcdba, nyomtatni kivdnt oldaldval lefele. 

A gyurodes elkerulese erdekeben ne tolja tulzott erovel es tulsdgosan 

melyre a papirt. Ha a papiron fejlec van, az keruljon belulre. 

Ne haszndljon egyszerre tul sok papirt. A papirkoteg tartalmazzon 

elegendo lapot, de a koteg teteje ne legyen magasabb, mint 

a papirszelesseg-bedllito felso resze. 

Megjegyzes: A papir tulzott beeroltetese a HP psc keszulekbe azt 
eredmenyezheti, hogy tul sok papir kerul a nyomtatdsi csatorndba, vagy 
elakad a papir. 




5 Huzza a papirszelesseg-bedllitot egeszen a papir szeleig. Gondoskodjon 
arrol, hogy a papirkoteg teljesen a papirtdlcdba simuljon, es beferjen 
a papirszelesseg-bedllito nyelve aid. 
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2. fejezet 

boritekok betoltese 

A HP PSC keszulekkel boritekra torteno nyomtatdshoz haszndlja 
a szovegszerkeszto szoftver bonteknyomtatdsi funkciojdt. A bontekokra csak 
nyomtasson, a mdsolds erre a hordozora nem javasolt. Ne haszndljon fenyes 
vagy dombornyomdsu boritekot, sem olyat, amelyen kapcsok vagy ablakok 
vannak. Tolthet a papirtdlcdba csak egy, de akdr egyszerre tobb boritekot is. 

Megjegyzes: Olvassa el a szovegszerkeszto szoftver sugojdban a boritekra 
torteno nyomtatdshoz szukseges szovegformdzdsokkal kapcsolatos 
informdciokat. 

1 Vegye ki az osszes papirt a papirtdlcdbol. 

2 Helyezzen egy boritekot a tdlcdba ugy, hogy a nyithato oldala felfele 
es balra nezzen (a nyomtatando oldallal lefele), es tolja be utkozesig. 
Ne eroltesse be a boritekot tul melyre. 




3 Igazitsa a papirszelesseg-bedllitot a bontek szelehez. 
Vigydzzon, hogy ne gyurje fol a boritekot. 

Ha tobb boritekot tolt be, ugyeljen rd, hogy ne toltse tul a papirtdlcdt. Azt 
is ellenorizze, hogy a boritekkoteg ne legyen magasabb a papirszelesseg- 
bedllitondl. 

kepeslap, Hagaki kartya vagy 10x15 cm-es fotopapir betoltese 

A kovetkezokben a kepeslap, a Hagaki kdrtya es a 10 x 15 cm-es fotopapir 
betoltesenek modjdt ismerheti meg. 

1 Tdvolitsa el az osszes papirt a papirtdlcdbol, majd csusztassa be 

utkozesig a kepeslapkoteget. A kepeslapokat rovidebb oldalukkal befele 
helyezze a HP psc keszulekbe. 
A nyomtatdsi felulet lefele nezzen. 

Megjegyzes: Ha a haszndlni kivdnt fotopapir perfordltfulekkel rendelkezik, 
a papirt ugy helyezze be, hogy a fulek On fele nezzenek. 



2 Igazitsa a papirszelesseg-bedllitot a kdrtya- vagy fotopapirkoteg szelehez. 
Gyozodjon meg rola, hogy a kdrtya k befernek a tdlcdba. Ne toltse tul a 
tdlcdt. A koteg teteje ne legyen magasabb, mint a papirszelesseg-bedllito. 
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hp psc 1310 series 



eredeti peldanyok es a papir betoltese 



javasolt papirtipusok 

A legjobb nyomtatdsi minoseg erdekeben haszndljon HP papirokat. A tul 
vekony, simitott vagy „konnyen nyujthato" papir elakaddst okozhat. A durva 
feluletu vagy az olyan papir, amely nem szivja be a tintdt, a nyomtatott kepek 
elmosoddsdt, szetfolydsdt vagy nem megfelelo kitolteset eredmenyezheti. 
A HP papirtipusokrol reszletes tdjekoztatdst taldl webhelyunkon, a kovetkezo 
amen: 

www.hp.com/ support 

tippek egyeb papirtipusok papirtdlcdba helyezesehez 

A kovetkezo tdbldzat a nem szabvdnyos papirtipusok betoltesehez ad 
utmutatdst. A sikeres nyomtatds erdekeben mindig modositsa 
a papirbedllitdsokat, ha uj tipusu vagy mds meretu papirt tolt be. Tovdbbi 
tudnivalok: a papirtipus bedllitdsa (15. oldal). 

Megjegyzes: Nem biztos, hogy az On orszdgdban/tersegeben az osszes 
papirtipus kaphato. 

Megjegyzes: A fotopapir a dobozbol kiveve hulldmos lehet. Ilyen esetben 
a papirhulldmot az ellenkezo irdnyba hajlitva simitsa ki, csak ez utdn 
helyezze a lapokat a HP psc keszulekbe. 



papir 


tippek 


HP papirok 


• HP premium papir: keresse meg a szurke nyilat a papir hdtoldaldn, 
es a nyillal felfele helyezze be a tdlcdba. 

• HP udvozlolappapir, HP foliaboritdsu udvozlolappapir es HP 
texturdlt udvozlolapok: helyezzen be egy csomag HP udvozlokdrtydt 
a papiradagolo tdlcdba utkozesig, nyomtatando oldallal lefele. 


Gmkek 

(csak nyomtatdshoz) 


• Mindig letter vagy A4 meretu cimkeiveket haszndljon, melyeket HP 
tintasugaras termekekhez terveztek (pi. Avery Inkjet cimkek), 

es ellenorizze, hogy a cimkek ket evesnel nem regebbiek-e. 

• A cimkekoteget dtporgetve ellenorizze, hogy a cimkek nem ragadtak- 
e ossze. 

• Helyezzen a papirtdlcdba egy sima papirlapra egy koteg cimkeivet, 
nyomtatando oldallal lefele. Ne egyenkent helyezze be a cimkeiveket! 



a papirtipus bedllitdsa 

Ha mds tipusu papirt kivdn haszndlni, helyezze azt a papirtdlcdra. A leheto 
legjobb nyomtatdsi minoseg biztositdsa erdekeben ekkor modositani kell 
a papirtipus bedllitdsait. Ez a bedllitds csak a mdsoldsi opciokra vonatkozik. 
Amennyiben szeretne megadni a nyomtatdsi papirtipust, dllitsa be 
a tulajdonsdgokat a szdmitogepes szoftver Nyomtatds pdrbeszedpaneljeben. 

Az aldbbiakban ismertetjuk, hogyan modosithatja a papirtipus-bedllitdsokat 
a HP psc keszuleken. 

1 Helyezzen papirt a HP psc keszulekbe. 

2 A kezelopanelen taldlhato Papirtipus gomb megnyomdsdval vdlaszthat 
a Sima papir es a Fotopapir tipus kozul. 

felhasznaloi kezikonyv 



2. fejezet 



elakadds elkerulese 

Az elakadds elkerulese erdekeben az elkeszult mdsoldsi vagy nyomtatdsi 
feladatok eredmenyet gyakran tdvolitsa el a papirtdlcdrol. A tulzott mennyisegu 
elkeszult nyomat akaddlyozhatja a HP psc keszulekbol a tovdbbi papirok 
kiaddsdt, es igy elakadds tortenhet. A legjobb eredmeny erdekeben a javasolt 
papirokat haszndlja, es helyesen toltse be oket a keszulekbe. Tovdbbi 
tudnivalok: javasolt papirtipusok (15. oldal) es letter vagy A4-es meretu papir 
betoltese (12. oldal). 
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nyomtatds fenykepezogepbol 



Mivel a HP psc tdmogatja a PictB ridge szabvdnyt, szdmitogep igenybevetele 
nelkul is nyomtathat fotokat bdrmilyen csatlakoztatott PictBridge-kompatibilis 
fenykepezogeprol. Nezze meg a fenykepezogephez kapott utmutatoban, 
tdmogatja-e a termek a PictBridge szabvdnyt. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

• fenykepezogep csatlakoztatdsa (1 7. oldal) 

* fotonyomtatas a fenykepezogepbol (18. oldal) 



fenykepezogep csatlakoztatdsa 



A PictBridge-kompatiblis fenykepezogeppel keszitett fotoit azonnal 
ki nyomtathat ja. Az akkumuldtor kimelese erdekeben javasolt ilyenkor 
csatlakoztatni a fenykepezogep tdpkdbelet. 

1 Kapcsolja be a fenykepezogepet, es dllitsa PictBridge uzemmodba. 
Lapozza fel a fenykepezogep felhaszndloi utmutatojdt. 

2 Csatlakoztassa a PictBridge-kompatibilis fenykepezogepet a hozzd kapott 
USB-kdbel segitsegevel a HP PSC keszulek elulso reszen taldlhato USB- 
portba. 

Helyes csatlakoztatds eseten kigyullad az Olvasdsi dllapotot LED. 

A fenykepezogeprol folyo nyomtatdst az Olvasdsi dllapot LED 

(a kdrtyanyildsok mellett) zold fenyu villogdssal jelzi. 

Ha a fenykepezogep nem PictBridge-kompatibilis, vagy nines PictBridge 

uzemmodban, azt a Fotohiba LED sdrgdn villogva jelzi. Csatolja le 

a fenykepezogepet, orvosolja rajta a problemdt, majd csatlakoztassa ujra. 



Olvasdsi 
dllapot LED 

Fotohiba LED 




3. fejezet 

fotonyomtatds a fenykepezogepbol 

A PictBridge-kompatiblis fenykepezogep megfelelo csatlakoztatdsa utdn 
kinyomtathatja fenykepeit a HP PSC keszulekkel. A nyomtatds a fenykepezogep 
bedllitdsaival vezerelheto, amennyiben van erre lehetoseg. Tovabbi tudnivalokat 
a fenykepezogep felhasznaloi utmutatojdban taldl. 

Ha a fenykepezogep nem kind I bedllitdsi lehetoseget, a HP PSC a kovetkezo 
alapertelmezeseket haszndlja: 

• A papirtipus fotopapirra all. PictBridge-porton keresztul torteno 
nyomtatdskor a keszulek A4-es vagy 10x15 cm-es, fullel elldtott 
fotopapirra nyomtat. 

• A papir meretet a HP PSC erzekeli. 

• Minden lapra 1 kep kerul. 

Tovabbi tudnivalokat a fenykepezogep felhasznaloi utmutatojdban taldl. 
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a masoldsi funkciok haszndlata 
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A HP psc kivdlo minosegu szines es fekete-feher mdsoldst tesz lehetove sima 
papiron. Igeny szerint novelheti vagy csokkentheti az eredeti meretet egy 
meghatdrozott papirmerethez, akdr 10x15 cm-es kepekhez is. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

• mdsolatok keszitese (1 9. oldal) 

• specidlis masoldsi feladatok vegrehajtdsa (20. oldal) 

• mdsolds ledllftdsa (22. oldal) 

mdsolatok keszitese 

Mdsolatok a HP psc kezelopanelje vagy a HP Irdnyito szoftver segitsegevel 
keszithetok. Bar mindket eljdrdssal szdmos masoldsi funkcio haszndlhato, 
a szoftver olyan funkciokat is kindl, amelyek a kezelopanelrol nem erhetok el. 

A kezelopanelen vegzett bedllitdsokat a HP psc a mdsolds befejezese utdn ket 
perccel visszad Hit ja az eredeti bedllitdsokra. 

Ez a szakasz a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

• mdsolat keszitese (1 9. oldal) 

• a mdsolds sebessegenek es minosegenek modosftdsa (20. oldal) 

• a pelddnyszdm megaddsa (20. oldal) 

mdsolat keszitese 

1 Helyezze az eredeti pelddnyt mdsolni kivdnt oldaldval lefele az uvegre, 
a bal elulso sarokhoz igazitva. 

Ha fotot mdsol, ugy helyezze el a fotot az uvegen, hogy hosszabb oldala 
az uveg elulso szelehez keruljon. Tovdbbi tudnivalok: eredeti pelddnyok 
betoltese (11. oldal). 

2 Nyomja meg a Mdsolds inditdsa, Fekete vagy a Mdsolds inditdsa, Szines 

gombot. 

A HP psc az eredeti pelddnyrol pontos mdsolatot keszit Kivdlo bedllitdssal. 

Tipp: Gyors vdzlat minosegu mdsolatok keszitesehez 
haszndlhatja a Papirtipus es Lapolvasds gombokat, vagy a Meret 
gombbal az adott papirtipusnak megfeleloen nagyithatja vagy 
kicsinyitheti az eredeti meretet. 

Ezekkel a lehetosegekkel kapcsolatban tovdbbi informdciot taldl az aldbbi 
temakorokben: 

- a mdsolds sebessegenek es minosegenek modosftdsa (20. oldal) 

- az eredeti pelddny meretenek hozzdigazitdsa a behelyezett papir 
meretehez (21 . oldal) 



4. fejezet 

a mdsolds sebessegenek es minosegenek modosftdsa 

A HP psc keszulek automatikusan Kivdlo modban mdsol. Ez bdrmely papirtipus 
eseten a legjobb minoseget biztositja. Ez a bedllitds azonban mddosithatd 
a Gyors mod kivdlasztdsdval. Ezzel a bedllitdssal a mdsolatok gyorsabban 
keszulnek, es a tintdbdl is kevesebb fogy. A szoveg minosege megkozeliti 
a Kivdlo modban keszult mdsolatoket, az dbrdke azonban ettol elmaradhat. 

masolat keszitese „gyors" bedllitdssal a kezelopanel segitsegevel 

1 Helyezze az eredeti pelddnyt mdsol ni kivdnt oldaldval lefele az uvegre, 
a bal elulso sarokhoz igazitva. 

2 Nyomja meg a Papirtipus gombot, es vdlassza a Sima papir bedllitdst. 

Megjegyzes: Gyors modban torteno mdsoldshoz a Sima papir tipust kell 
kivdlasztani a Papirtipus lehetosegek kozul. Ha a Papirtipus teruleten 
a Fotdpapir lehetoseg van bedllitva, a HP psc keszulek Kivdlo modban 
dolgozik. 

3 A Lapolvasds gombot lenyomva tartva nyomja meg a Mdsolds inditdsa, 
Fekete vagy a Mdsolds inditdsa, Szines gombot. 

a pelddnyszdm megaddsa 

1 Helyezze az eredeti pelddnyt mdsol ni kivdnt oldaldval lefele az uvegre, 
a bal elulso sarokhoz igazitva. 

2 A Pelddnyszdm gomb megnyomdsdval megadhatja, hdny mdsolatot kivdn 
kesziteni (legfeljebb kilencet lehet), majd nyomja meg a Mdsolds inditdsa, 
Fekete vagy a Mdsolds inditdsa, Szines gombot. 

specidlis mdsoldsi feladatok vegrehajtdsa 

A szokdsos mdsoldsi feladatokon kivul a HP psc keszulek kepes fenykepekrol 
mdsolatot kesziteni, valamint az eredetit az adott papir meretere kicsinyiteni 
vagy nagyitani. 

Ez a szakasz a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

* 10 x 15 cm meretu, keret nelkuli masolat keszitese fotokrol (20. oldal) 

* az eredeti pelddny meretenek hozzdigazitdsa a behelyezett papir 
meretehez (21 . oldal) 

A HP Irdnyitd program kindlta mdsoldsi funkcidkkal kapcsolatban a szoftver 
reszet kepezo hp image zone sugo tartalmaz tovdbbi tudnivaldkat. 

1 0 x 1 5 cm meretu, keret nelkuli masolat keszitese fotokrol 

Ha a legjobb minosegben kivdn fenykepet nyomtatni, toltson fotdpapirt 

a papirtdlcdba, es a Papirtipus gombbal vdlassza ki a Fotdpapir bedllitdst. 

A csucsminosegu nyomtatdshoz haszndlja a fotd-nyomtatdpatront is. 

A hdromszmu es a fotd-nyomtatdpatron behelyezese utdn hatpatronos rendszer 

all rendelkezesere. Tovdbbi tudnivaldk: foto-nyomtatopatron haszndlata 

(32. oldal). 
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a masoldsi funkciok hasznalata 

1 Helyezze a foto eredeti pelddnydt keppel lefele az uvegre, a bal elulso 
sarokhoz igazitva. 

Ugy helyezze el a fotot az uvegen, hogy hosszabb oldala az uveg elulso 
szelehez keruljon. 




2 Helyezze a 1 0 x 1 5 cm meretu, fullel elldtott fotopapirt a masolni kivdnt 
felevel lefele a papirtdlcdra ugy, hogy a ful On fele nezzen. 

3 Ha a masolni kivdnt eredeti pelddny nem 1 0 x 1 5 cm meretu, a Meret 
gombbal vdlassza ki az Oldalhoz igazitds lehetoseget. 

A HP psc ujrameretezi az eredetit 10x15 cm-es meretre, hogy keret 
nelkuli mdsolatot keszithessen. 

4 A Papirtipus gombbal vdlassza ki a Fotopapir bedllitdst. 

Ezzel tdjekoztatja a HP psc keszuleket, hogy fotopapir van a tdlcdba 
toltve. Fotopapir hasznalata eseten a HP psc automatikusan a Kivdlo 
bedllitdssal kesziti a mdsolatokat. 

5 Nyomja meg a Mdsolds indftdsa, Fekete vagy a Mdsolds indftdsa, Szines 

gombot. 

az eredeti pelddny meretenek hozzdigazitdsa a behelyezett papir meretehez 

Az Oldalhoz igazitds bedllitdssal a mdsolat automatikusan a betoltott 
papirmeret nyomtathato feluletenek megfeleloen kicsinyitheto vagy nagyithato. 

Az Oldalhoz igazitds lehetoseg haszndlatdval pelddul kis meretu fenykepet egy 
teljes oldalt kitolto mereture nagyithat (amint az az dbrdn Idthato), csokkentheti 
az eredeti pelddny meretet (nehogy a kep vagy szoveg szele lemaradjon 
a margok miatt), illetve keret nelkuli, 1 0 x 1 5 cm meretu mdsoldshoz kicsinyitheti 
vagy nagyithat ja az eredeti pelddnyt. 




felhasznaloi kezikonyv 
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4. fejezet 



3 
4 



Ugyeljen rd, hogy az uveg es a fedel mindig tiszta legyen. 

Helyezze az eredeti pelddnyt mdsolni kivdnt oldaldval lefele az uveg re, 
a bal elulso sarokhoz igazitva. 

Ha fotot mdsol, ugy helyezze el a fotot az uvegen, hogy a foto hosszabb 
oldala az uveg elulso szelehez keruljon (Idsd az dbrdt). 




Az Oldalhoz igazitds funkciot a Meret gombbal vdlaszthatja ki. 

Nyomja meg a Masolds indftasa, Fekete vagy a Mdsolds inditdsa, Szfnes 

gombot. 



mdsolds ledllitdsa 



► A mdsolds a kezelopanel Visszavonds gombjdval dllithato le. 
A HP psc azonnal ledllitja a mdsoldst, es kiadja a papirt. 
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a lapolvasasi funkciok haszndlata 



A lapolvasds az az eljdrds, amelynek sordn kepet es szoveget alakitunk at 
elektronikus formdtumba szdmitogepes felhaszndlds celjdbol. Fenykepek 
es szoveges dokumentumok egyardnt beolvashatok. 

Mivel a beolvasott kep vagy szoveg elektronikus formdtumu, dtviheto 
szovegszerkeszto vagy rajzoloprogramba, es ott igeny szerint tovdbb alakithato. 
Lehetosege van pelddul a kovetkezokre: 

• Beolvashatja gyermekei fenykepet, es elektronikus levelben elkuldheti 
rokonainak. Hdzdrol vagy iroddjdrol fenykepes leltdrt keszithet, vagy 
elektronikus ujsdgcikkgyujtemenyt dllithat ossze. 

• Egy ujsdgcikk szoveget beirds helyett beolvashatja, dtviheti 

a szovegszerkesztobe, es ott belefoglalhatja sajdt jelentesebe. 

A lapolvasasi funkciok csak a HP psc keszulekhez csatlakoztatott, bekapcsolt 
szdmitogeppel haszndlhatok. A lapolvasds elotta HP psc szof t vert telepi ten i kell 
a szdmitogepre, es el kell inditani. Windows rendszerben a HP psc szoftver 
futdsdt a hp psc 1310 series ikon jelenlete jelzi a tdlcdn (a kepernyo jobb also 
sarkdban, az ora mellett). Macintosh kornyezetben a HP psc szoftver 
folyamatosan fut. 

Lapolvasdst a szdmitogeprol vagy a HP psc keszulekrol kezdemenyezhet. 
Ez a fejezet a HP psc kezelopaneljerol vegrehajthato lapolvasasi funkciokat 
ismerteti. 

A szdmitogeprol vegrehajthato lapolvasdst es az egyeb muveleteket (igazitds, 
dtmeretezes, elforgatds, vdgds, elesites) a szoftver reszet kepezo hp image zone 
sugo ismerteti. 

Megjegyzes: Befolydsolhatja a beolvasott kepek minoseget, ha a HP PSC 
keszulek kozvetlen, eros napsugdrzdsnak van kiteve, vagy ha kozeleben 
asztali halogenldmpa taldlhato. 

Megjegyzes: A nagy (600 dpi-s vagy nagyobb) felbontdsu lapolvasdshoz 
nagy terulet szukseges a merevlemezen. Elegendo szabad lemezterulet 
hidnydban a rendszer ledllhat. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

* az eredeti beolvasdsa (24. oldal) 

* lapolvasds led 1 1 ltd sa (24. oldal) 



5. fejezet 



az eredeti beolvasdsa 

1 Helyezze az eredeti pelddnyt beolvasni kivdnt oldaldval lefele az uvegre, 
a bal elulso sarokhoz igazitva. 

2 Nyomja meg a Lapolvasds gombot. 

A beolvasni kivdnt dokumentum elonezeti kepe megjelenik a szamitogep 
HP Lapolvasds ablakdban, ahol igeny szerint szerkesztheto. 
Az elonezeti kep szerkeszteserol a szoftver reszet kepezo hp image zone 
sugo tartalmaz tovdbbi tudnivalokat. 

3 Vegezze el az elonezeti kepen a kivdnt szerkesztesi muveleteket 

a HP Lapolvasds ablakban. Ha ezzel elkeszult, kattintson az Elfogadds 
gombra. 

A HP psc keszulek a beolvasott dokumentumot a HP Keptdr programba 

kuldi, amely automatikusan megnyitja a kepet. 

A HP Keptdr programban szdmos eszkoz all a rendelkezesere 

a beolvasott kep szerkesztesere. A kep dltaldnos minoseget javithatja 

a fenyesseg, elesseg, szintonus vagy telitettseg modositdsdval. Ugyanitt 

vdghatja, egyenesitheti, elforgathatja es at is meretezheti a kepet. 

Miutdn elvegezte a kivdnt modositdsokat, a kepet mds alkalmazdsban is 

megnyithatja, elkuldheti e-mailben, fdjlba mentheti vagy kinyomtathatja. 

A HP Keptdr prog ram ma I kapcsolatban a szoftver reszet kepezo hp image 

zone sugo tartalmaz tovdbbi tudnivalokat. 

lapolvasds ledllitdsa 

► A lapolvasds a kezelopanel Visszavonds gombjdval dllithato le. 



24 



hp psc 1310 series 



kellekek rendelese 
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A nyomtatopatronok, a javasolt HP papirtipusok es a HP psc tartozekai 
a HP webhelyen rendelhetok meg. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

• media rendelese (25. oldal) 

• nyomtatopatronok rendelese (25. oldal) 

• egyeb kellekek rendelese (26. oldal) 

media rendelese 

HP premium papir, HP premium tintasugaras irdsvetito-folia, HP rdvasalhato 
matrica, HP udvozlolap vagy egyeb media rendelesehez Idtogasson el 
a kovetkezo cimre: 

www.hp.com 

Valasszon orszagot/terseget, majd kattintsona Buy vagy a Shopping (Vdsarlas) 
hivatkozdsra. 

nyomtatopatronok rendelese 

A kovetkezo tdbldzat a HP psc keszulekkel haszndlhato nyomtatopatronokat 
tartalmazza. A tdbldzat segitsegevel meghatdrozhatja a rendelendo 
nyomtatopatron tipusdt. 



nyomtatopatronok 


hp utdnrendelesi szam 


HP 27 fekete tintasugaras nyomtatopatron, 10 ml 


C8727AN 


HP 28hdromszmu tintasugaras nyomtatopatron, 8 ml 


C8728AN 


HP 56 fekete tintasugaras nyomtatopatron, 1 9 ml 


C8756AN 


HP 57 hdromszmu tintasugaras nyomtatopatron, 1 7 ml 


C8757AN 


HP 58 tintasugaras foto-nyomtatopatron, 17 ml 


C8758AN 



A nyomtatopatronokrol a HP webhelyen taldlhat tovdbbi tudnivalokat: 
www.hp.com 

Valasszon orszagot/terseget, majd kattintsona Buy vagy a Shopping (Vdsdrlds) 
hivatkozdsra. 



6. fejezet 



egyeb kellekek rendelese 



Ha egyeb kellekeket, pelddul HP psc szoftvert, a Felhaszndloi kezikonyv 
nyomtatott pelddnydt, telepitesi kdrtydt vagy felhaszndlo dltal cserelheto 
alkatreszt szeretne rendelni, tdrcsdzza a megfelelo telefonszdmot. 

• Az Egyesult Allamokban es Kanaddban: 1 -800-HP-INVENT 
(1-800-474-6836). 

• Europdban: +49 1 80 5 290220 (Nemetorszdg) vagy +44 870 606 908 1 
(Egyesult Kirdlysdg). 

Ha mds orszdgban/tersegben szeretne HP psc szoftvert rendelni, tdrcsdzza 
az adott orszdgdnak/tersegenek megfelelo telefonszdmot. Az aldbbi 
telefonszdmok az utmutato keszitesenek idejen ervenyesek voltak. A rendelesi 
telefonszdmok aktudlis listdjdt a kovetkezo webhelyen taldlja (vdlassza 
ki az orszdgot/terseget vagy a nyelvet): 

www.hp.com/ support 



orszag/terseg 


telefonszdm a rendeleshez 


Azsia csendes-ocedni partvideke 


65 272 5300 


Ausztrdlia 


61 3 8877 8000 


Uj-Zeland 


0800 441 147 


Del-Afrika 


+27(0)11 8061030 


Egyesult Allamok es Kanada 


1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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a hp psc karbantartdsa 



A HP psc keszulek csak csekely karbantartdst igenyel. Idonkent el kell tdvolitani 
az uvegre es a fedel re rakodott port, hogy a mdsolatok es a beolvasott 
nyomatok tisztdn jelenjenek meg. Ugyanigy idorol idore ki kell cserelni, be kell 
igazitani vagy meg kell tisztitani a nyomtatopatronokat. Ez a fejezet segitseget 
nyujt a HP psc Jegjobb forma jdnak" fenntartdsdhoz. Az aldbbi egyszeru 
karbantartdsi lepeseket szukseg szerint hajtsa vegre. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

• az iiveg tisztitdsa (27. oldal) 

• a fedel tisztitdsa (27. oldal) 

• a kulso felulet tisztitdsa (28. oldal) 

• a nyomtatopatronok kezelese (28. oldal) 

• onkarbantartdsi hangok (36. oldal) 

az iiveg tisztitdsa 

Az uvegre kerulo ujjlenyomatok, foltok, hajszdlak stb. hdtrdnyosan befolydsoljdk 
a keszulek teljesitmenyet es egyes funkciok (pi. az Oldalhoz igazitds) 
vegrehajtdsdnak pontossdgdt. 

1 Kapcsolja ki a HP psc keszuleket, huzza ki a tdpkdbelt 
a csatlakozoaljzatbol, es nyissa fel a fedelet. 

2 Tisztitsa meg az uveget karcoldsmentes tisztitoszerrel enyhen 
megnedvesitett, puha ruhdval vagy szivaccsal. 

Vigydzat! Ne haszndljon suroloszert, acetont, benzint vagy 
tetraklor-metdnt, mert ezek seruleseket okozhatnak az uvegen. 
A tisztitofolyadekot ne engedje kozvetlenul az uvegre, mert 
beszivdroghat a keszulek belsejebe, es kdrt tehet alkatreszeiben. 

3 A cseppmentes szdradds erdekeben szarvasbor vagy itatospapir 
segitsegevel torolje szdrazra az uveget. 

fedel tisztitdsa 

Kisebb szennyezodes rakodhat le a HP psc keszulek fedelenek belso oldaldn, 
a feher dokumentumtarton. Ez lapolvasdsi vagy mdsoldsi feladat vegzese 
kozben problemdkat okozhat. 

1 Kapcsolja ki a HP psc keszuleket, huzza ki a tdpkdbelt 
a csatlakozoaljzatbol, es nyissa fel a fedelet. 

2 Ldgy szappanos, meleg vizzel enyhen benedvesitett, puha torlovel vagy 
szivaccsal tisztitsa meg az uveget. 

3 Finoman, dorzsoles nelkul tdvolitsa el a lerakoddst a fedel belsejerol. 

4 Szarvasborrel vagy puha ruhdval torolje szdrazra a feluletet. 

Vigydzat! Ne haszndljon papir torlokendot, mert megkarcolhatja 
a fedel belsejet. 



7. fejezet 

5 Ha nem sikerul kellokeppen eltdvolitani a szennyezodest, ismetelje meg 
a fenti eljdrdst izopropil-alkohollal, majd nedves ruhdval alaposan torolje 
le az alkoholt a fedel belsejerol. 

a kulso felulet tisztitdsa 

Puha ruhdval vagy enyhen nedves szivaccsal tdvolitsa el a port es a foltokat 
a keszulek kulsejerol. A HP psc keszulek belsejet nem kell tisztitani. Ugyeljen 
arra, hogy ne keruljon folyadek a HP psc keszulek belsejebe vagy 
a kezelopanelre! 

a nyomtatopatronok kezelese 

A HP psc leheto legjobb nyomtatdsi minosegenek biztositdsa erdekeben el kell 
vegezni nehdny egyszeru karbantartdsi lepest. 

Ez a szakasz a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

• tintaszintek ellenorzese (28. oldal) 

* ontesztjelentes nyomtatdsa (29. oldal) 

• a nyomtatopatronok kezelese (30. oldal) 

• nyomtatopatronok csereje (30. oldal) 

* foto-nyomtatopatron haszndlata (32. oldal) 

• a nyomtatopatron-vedo haszndlata (33. oldal) 

* a nyomtatopatronok igazitdsa (33. oldal) 

* a nyomtatopatronok erintkezoinek tisztitdsa (35. oldal) 

tintaszintek ellenorzese 

A tintaszinteket egyszeruen ellenorizheti, igy meghatdrozhatja 

a nyomtatopatronok cserejenek vdrhato idejet. Az eljdrds kozelito becslest ad 

a nyomtatopatronokban levo tinta mennyisegerol. A tintaszintek csak 

a HP Irdnyito program segitsegevel ellenorizhetok. 

tintaszintek ellenorzese Windows rendszerben 

1 A HP Irdnyito programban vdlassza a Bedllitdsok, a Nyomtatdsi 
bedllitdsok, majd a Nyomtatdsi eszkozkeszlet lehetoseget. 

2 Kattintson a Becsult tintaszint fulre. 

Igy megjelenik a nyomtatopatronok becsult tintaszintje. 

tintaszintek ellenorzese Macintosh rendszerben 

1 A HP Director (HP Irdnyito) programban vdlassza a Settings (Bedllitdsok), 
majd a Maintain Printer (Nyomtato karbantartdsa) pontot. 

2 Ha a Select Printer (Nyomtato kivdlasztdsa) pdrbeszed panel jelenik meg, 
jelolje ki a HP psc keszuleket, majd kattintson a Utilities (Segedprogramok) 
gombra. 

3 A listdn vdlassza az Ink Level (Tintaszint) elemet. 

Igy megjelenik a nyomtatopatronok becsult tintaszintje. 
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ontesztjelentes nyomtatdsa 

Ha a nyomtatds sordn problemdba utkozik, a nyomtatopatronok csereje elott 
mindenkeppen nyomtasson ontesztjelentest. 

1 Tartsa lenyomva a Visszavonds gombot. 

2 Nyomja meg a Mdsolds inditdsa, Szines gombot. 

A HP psc ontesztjelentest nyomtat, mely informdcioval szolgdlhat 
a felmerult problemdk okdrol. 




— fekete sdv 



— szines savok 



Fekete es hdromszmu patron telepftve 





szines sdvok 



Hdromszfnu es fotopatron telepftve 



3 Nezze meg, hogy a szines sdvok csikosak-e, illetve vannak-e bennuk feher 
vonalak. 

- Ha valamelyik szines sdv hidnyzik, kifogyhatott a tinta a hdromszmu 
nyomtatopatronbol. Patrontisztitds vagy -csere lehet szukseges. 

- A csikok eltomodott fuvokdkra vagy piszkos erintkezokre utalhatnak. 
Patrontisztitds lehet szukseges. A tisztitdst ne alkohollal vegezze. 

A nyomtatopatronok csere jevel kapcsolatos tovdbbi tudnivalokat itt taldl: 
nyomtatopatronok csereje (30. oldal), tisztitdsukkal kapcsolatos informdciokat 
pedig itt: a nyomtatopatronok erintkezoinek tisztftdsa (35. oldal). 
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a nyomtatopatronok kezelese 

Nyomtatopatron csereje elott ismernie kell az alkatreszek nevet, va la mint 
a nyomtatopatronok kezelesi modjdt. 



festekfuvokak 
a szalag alatt 




rezszmu erintkezok 



muanyag szalag 
rozsaszm letepofullel 
(el kell tdvolftani) 



Ne erintse meg a rezszmu erintkezoket es a festekfuvokakat 



nyomtatopatronok csereje 

A HP psc keszulek figyelmeztet, ha a nyomtatopatronok csereje szuksegesse 
vdlt. Ha a kesz nyomat szovege halvdny, vagy ha egyeb problemdkat tapasztal 
a nyomtatopatronokkal kapcsolatban, cserelje ki oket. 

Tovdbbi tudnivalok a nyomtatopatronok cserejerol: nyomtatopatronok rendelese 

(25. oldal). 

1 Kapcsolja be a HP psc keszuleket, es hajtsa le a papirtdlcdt, hogy 
hozzdferhessen a patronajtohoz. 

2 A reteszelot lenyomva nyissa ki a patronajtot. 
A patrontarto kozepre all. 




3 Miutdn a patrontarto mega I It, lazitsa ki a nyomtatopatront a tetejen 
megnyomva, majd huzza ki a nyildsbol. 
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Megjegyzes: Nem jelent hibdt, ha a nyomtatopatron nyildsdban nemi tinta 
Idthato. 

Vegye ki az uj nyomtatopatront a csomagoldsdbol, ugyelve arra, hogy 
csak a vildgos rozsaszin muanyag szalaghoz erjen hozzd. Huzza le 
a szalagot a rozsaszin fulnel fogva; ezzel szabaddd teszi a fuvokdkat. 




Vigydzat! Ne erintse meg a rezszinu erintkezoket 
es a festekfuvokdkat. 

A muanyag szalag eltdvolitdsa utdn azonnal helyezze be 

a nyomtatopatront a helyere, nehogy beszdradjon a tinta a fuvokdkba. 

Fogja meg a fekete nyomtatopatront ugy, hogy a HP emblema legyen felul. 
A nyomtatopatront kisse megdontve tolja a patrontarto jobb oldaldba. 
Nyomja erosen befele, amig a helyere nem pattan. 

Vigydzat! Ne probdlja meg egyenes dlldsban betolni a nyildsba 
a patront. Mindenkeppen egy kisse ferden kell behelyezni. 




Fogja meg a hdromszmu nyomtatopatront ugy, hogy a HP emblema legyen 
felul. A nyomtatopatront kisse megdontve tolja a patrontarto bol oldaldba. 
Nyomja erosen befele, amig a helyere nem pattan. 

Vigydzat! Ne probdlja meg egyenes dlldsban betolni a nyildsba 
a patront. Mindenkeppen egy kisse ferden kell behelyezni. 
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Megjegyzes: Mindket nyomtatopatront be kell helyezni, a HP psc csak igy 
mukodokepes. 




A nyomtatopatronok behelyezesere vonatkozo utmutatds a patronajto 
belso oldaldn elhelyezett cimken is megtekintheto. 

7 Zdrja be a patronajtot. A keszulek nehany percen belul nyomtatopatron- 
igazitdsi lapot nyomtat. Ez utdn be kell igazitani a patronokat. 
Tovdbbi tudnivalok a nyomtatopatronok igazitdsdrol: a nyomtatopatronok 
igazitdsa (33. oldal). 

foto-nyomtatopatron haszndlata 

Foto-nyomtatopatron vdsdrldsdval optimalizdlhatja a HP psc keszulekkel 
nyomtatott fenykepek minoseget. A foto-nyomtatopatront a fekete 
nyomtatopatron helyere kell beilleszteni. A hdromszinu nyomtatopatron es a 
foto-nyomtatopatron egyutt hattintds rendszert kepez, jobb fenykepminoseget 
biztositva. Amennyiben hagyomdnyos, szoveges dokumentumokat kivdn 
nyomtatni, helyezze vissza a fekete patront. Az eppen nem haszndlt 
nyomtatopatronok tdroldsdhoz vegye igenybe a nyomtatopatron-vedot. 
A nyomtatopatron-vedo haszndlatdval kapcsolatos tovdbbi informdciokat itt 
taldl: a nyomtatopatron-vedo haszndlata (33. oldal). A nyomtatopatronok 
cserejerol itt olvashat: nyomtatopatronok csereje (30. oldal). 

Tovdbbi tudnivalok a foto-nyomtatopatronok beszerzeserol: nyomtatopatronok 
rendelese (25. oldal). 
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a nyomtatopatron-vedo haszndlata 

Foto-nyomtatopatron vdsdrldsakor egy nyomtatopatron-vedot is kap. 

A nyomtatopatron-vedo a haszndlaton kivuli patron biztonsdgba helyezesere 
szolgdl. Emelletta tinta beszdraddsdt is megakaddlyozza. A HP psc keszulekbol 
eltdvolitott nyomtatopatront mindig a nyomtatopatron-vedoben tartsa. 

► Nyomtatopatron behelyezese a nyomtatopatron-vedobe: tolja be a patront 
kisse megdontve a nyomtatopatron-vedobe, majd eros mozdulattal 
pattintsa a helyere. 




► Nyomtatopatron eltdvolitdsa a nyomtatopatron-vedobol: a nyomtato- 
patron-vedo tetejet le es hdtrafele nyomva lazitsa ki a patront, majd huzza 
ki azt a vedobol. 




a nyomtatopatronok igazftdsa 

Uj patron behelyezese vagy a regi csereje utdn a HP psc keszulek automati- 
kusan nyomtatopatron-igazitdsi lapot nyomtat. Ez nehdny mdsodpercet igenybe 
vehet. A HP Irdnyito segitsegevel is bdrmikor beigazithatja a nyomtatopatro- 
nokat. A HP Irdnyito megnyitdsa: a hp psc keszulek haszndlata szdmitogeppel 
(6. oldal). A nyomtatopatronok beigazitdsdval biztosithato a minosegi 
nyomtatds. 
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a nyomtatopatronok igazitdsa uj patron behelyezese utdn 

1 Helyezze a nyomtatopatron-igazitasi lapot keppel lefele az uvegre, a bal 
elso sarokhoz igazitva. Ugyeljen rd, hogy a lap teteje a bal oldalon 
legyen, az dbrdn Idthato modon. 




2 Nyomja meg a Lapolvasds gombot. 

A HP psc keszulek beigazitja a nyomtatopatronokat. 

Megjegyzes: Az igazitds alatt - a muvelet befejezeseig - a gomb LED-je 
folyamatosan villog. Ez korulbelul fel percig tart. 

a nyomtatopatronok igazitdsa a hp irdnyfto segitsegevel Windows rendszerben 

1 A HP Irdnyfto programban vdlassza a Bedllitdsok, a Nyomtatdsi 
bedllitdsok, majd a Nyomtatdsi eszkozkeszlet lehetoseget. 

2 Kattintson az Eszkozszolgdltatdsok fulre. 

3 Kattintson a Nyomtatopatronok illesztese pontra. 
A keszulek nyomtatopatron-igazitasi lapot nyomtat. 

4 Helyezze a nyomtatopatron-igazitasi lapot keppel lefele az uvegre, a bal 
elso sarokhoz igazitva. Ugyeljen rd, hogy a lap teteje a bal oldalon 
legyen, az dbrdn Idthato modon. 





5 Nyomja meg a Lapolvasds gombot. 

A HP psc keszulek beigazitja a nyomtatopatronokat. 

Megjegyzes: Az igazitds alatt - a muvelet befejezeseig - a gomb LED-je 
folyamatosan villog. Ez korulbelul fel percig tart. 
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a nyomtatopatronok igazitdsa a hp irdnyito segftsegevel Macintosh rendszerben 

1 A HP Director (HP Irdnyito) programban vdlassza a Settings (Bedllitdsok), 
majd a Maintain Printer (Nyomtato karbantartasa) pontot. 

2 Ha a Select Printer (Nyomtato kivdlasztdsa) pdrbeszed panel jelenik meg, 
jelolje ki a HP psc keszuleket, majd kattintson a Utilities (Segedprogramok) 
gombra. 

3 A listdn vdlassza a Calibrate (Kalibrdlds) elemet. 

4 Kattintson az Align (Igazitds) parancsra. 

A HP psc keszulek kinyomtat egy nyomtatopatron-igazitdsi lapot. 
Ez nehdny mdsodpercet igenybe vehet. 

5 Helyezze a nyomtatopatron-igazitdsi lapot keppel lefele az uvegre, a bal 
elso sarokhoz igazitva. Ugyeljen rd, hogy a lap teteje a bal oldalon legyen. 




6 Nyomja meg a Lapolvasds gombot. 

A HP psc keszulek beigazitja a nyomtatopatronokat. 

Megjegyzes: Az igazitds alatt - a muvelet befejezeseig - a gomb LED-je 
folyamatosan villog. Ez korulbelul fel percig tart. 

a nyomtatopatronok erintkezoinek tisztitdsa 

Csakakkortisztitsa a nyomtatopatronokat, ha az ontesztjelentesen csikok Idthatok. 

Vigydzat! A ket nyomtatdpatront ne tdvolitsa el egyszerre, 
egyesevel vegye ki es tisztitsa oket. 

A tisztitdshoz a kovetkezo eszkozok szuksegesek: 

• Szdraz habszivacs torloruha, pihementes torloruha vagy bdrmilyen puha, 
nem foszlo anyag. 

• Desztilldlt, szurt vagy palackozott viz (a csapviz olyan szennyezoanya- 
gokat tartalmazhat, amelyek kdrt tehernek a nyomtatopatronban). 

Vigydzat! A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitdsa hoz ne 
haszndljon femtisztito folyadekot vagy alkoholt. Ezek kdrt tehetnek 
nyomtatopatronban vagy a HP psc keszulekben. 

1 Kapcsolja be a HP psc keszuleket, es nyissa ki a patronajtot. 
A patrontarto kozepre all. 

2 Miutdn a nyomtatopatron kozepre dllt, huzza ki a HP psc keszulek 
hdtuljdbol a tapka belt. 

3 A kiolddshoz nyomja le a nyomtatdpatront, majd huzza ki a helyerol. 
felhasznaloi kezikonyv 
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4 Vizsgdlja meg a nyomtatopatron erintkezoit, hogy nem rakodott-e le rajtuk 



5 Mdrtson be egy tiszta habszivacs torloruhdt vagy pihementes ruhdt 
desztilldlt vizbe, es alaposan csavarja ki. 

6 A nyomtatopatronokat az oldalaindl fogja meg. 

7 Csak az erintkezoket tisztitsa meg, a fuvokdkat ne. 



8 Helyezze vissza a nyomtatopatront a tartoba. 

9 Ha szukseges, a muveletet vegezze el a mdsik nyomtatopatron na I is. 

10 Zdrja be a patronajtot, majd ismet csatlakoztassa a HP psc keszuleket 
a fali csatlakozoaljzatba. 

Mivel elozoleg eltdvolitott egy nyomtatopatront a helyerol, a HP psc 
automatikusan nyomtatopatron-igazitdsi lapot nyomtat. 

11 Helyezze a nyomtatopatron-igazitdsi lapot keppel lefele az uvegre, a bal 
elso sarokhoz igazitva. Ugyeljen rd, hogy a lap teteje a bal oldalon 
legyen, az dbrdn Idthato modon. 



12 Nyomja meg a Lapolvasds gombot. 

A HP psc keszulek beigazitja a nyomtatopatronokat. 
Megjegyzes: Az igazitds alatt - a muvelet befejezeseig - a LED 
folyamatosan villog. Ez korulbelul fel percig tart. 



A keszulek mukodese kozben kulonfele mechanikus eredetu zajokat hallhat. 
Ez a keszulek onkarbantarto muveleteinek termeszetes velejdroja. 



szennyezodes. 




fuvokak - nem kell 
tisztftani 



■erintkezok 




onkarbantartdsi hangok 
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tdmogatds a hp psc 1310 series 
keszulekhez 



A Hewlett-Packard internetes es telefonos termektamogatdst nyujt a HP psc keszulekhez. 
Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

* tdmogatds es mds informdcidk beszerzese az internetrol (37. oldal) 

* hp ugyfelszolgdlat (37. oldal) 

* a hp psc keszulek elokeszftese szdllftdsra (42. oldal) 

* hp elosztokozpont (43. oldal) 

Ha a termekhez kapott nyomtatott vagy online dokumentdcioban sem taldlja meg 

a keresett vdlaszt, vegye fel a kapcsolatot a kovetkezo oldalakon felsorolt 

HP ugyfelszolgdlatok kozul a megfelelovel. Bizonyos tdmogato szolgdltatdsok csak 

az Egyesult Allamokban es Kanaddban erhetok el, mfg mdsok a vildg sok orszdgdban/ 

tersegeben igenybe vehetok. Ha orszdgdhoz nines termektdmogatdsi telefonszdm 

feltuntetve, kerjen segftseget a legkozelebbi hivatalos HP viszonteladotol. 

tdmogatds es mds informdcidk beszerzese az internetrol 

Ha rendelkezik internet-hozzdferessel, tovdbbi informdeiokat taldl a HP webhelyen, 
a kovetkezo amen: 

www.hp.com/ support 

Ez a webhely muszaki tdmogatdst, illesztoprogramokat, kellekeket es rendelesi 
tudnivalokat kfndl. 

hp ugyfelszolgdlat 

A HP psc keszulekhez mds gydrtok szoftverei is tartozhatnak. Ha e programok 
bdrmelyikenek haszndlata sordn problemdt eszlel, akkor a leghatekonyabb muszaki 
tdmogatdst az adott ceg szakembereitol kaphatja. 

Ha kapcsolatba kell lepnie a HP Ugyfelszolgdlattal, a tdrcsdzds elott hajtsa vegre 
a kovetkezoket: 

1 Ellenorizze, hogy 

a. csatlakoztatva van-e es be van-e kapcsolva a HP psc; 

b. megfeleloen vannak-e behelyezve a nyomtatopatronok; 

c. az ajdnlott papfr megfeleloen van-e betoltve a papfrtdlcdba. 

2 Allftsa alaphelyzetbe a HP psc keszuleket: 

a. Kapcsolja ki a HP psc keszuleket a kezelopanel Be/folytatds gombjdval. 

b. Huzza ki a tdpkdbelt a HP psc hdtoldaldn. 

c. Csatlakoztassa ismet a tdpkdbelt a keszulekbe. 

d. Kapcsolja be a HP psc keszuleket a Be/folytatds gombbal. 

3 A tovdbbi tudnivalokert keresse fel a HP webhelyet: 
www.hp.com/ support 



4 Ha tovdbbra is problemdt eszlel, es mindenkeppen kapcsolatba szeretne lepni 
a HP Ugyfelszolgdlat kepviselojevel, tegye a kovetkezoket: 

Keszftse elo a HP psc keszulek pontos megnevezeset, ahogy az a keszuleken 
olvashato. 

Keszftse elo a sorozatszamot es a szolgaltatasi azonosftot. A sorozatszamot 
es a szolgaltatasi azonosftot megtudhatja, ha ontesztjelentest nyomtat, amely 
tartalmazza ezeket az adatokat. Ontesztjelentes nyomtatdsdhoz a Visszavonds 
gombot lenyomva tartva nyomja meg a Mdsolds inditdsa, Szmes gombot. 
Keszuljon fel arra, hogy reszletesen ismertetnie kell a problemdt. 

5 Hfvja fel a HP Ugyfelszolgdlatot. A telefondldskor tartozkodjon a HP psc keszulek 
kozeleben. 

telefondlds Eszak-Amerikdban a garancia ideje alatt 

Tdrcsdzza az 1 -800-HP-INVENT szdmot. Az amerikai telefonos ugyfeltdmogatds angol 
es spanyol nyelven a het minden napjdn O-tol 24 ordig veheto igenybe (a szolgdltatds 
idotartama ertesftes nelkul megvdltozhat). A szolgdltatds a garancidlis idoszakban 
ingyenes. A garancidlis idoszakon tul a szolgdltatds igenybevetele dfjkoteles lehet. 

telefondlds a hp japan ugyfelszolgdlatdra 

TEL : 0570-000511 (ffi^mtS " PHS frb(3 : 03-3335-9800 ) 
FAX : 03-3335-8338 

■ feg-B^WBf fl : ¥B 9 : 00 - 1 7 : 00 

±BIB / BBIB 10:00 -17:00 
(UmB, 1 E 1 B^3B£P£< ) 

- fax (i^^iLv^m ^w-w^ttfe^ cmfa m±m^, 

telefondlds a hp koreai ugyfelszolgdlatdra 

I IF *1€ 

al^} ^ tflfi 

1588-3003 

my\ a ^ -v-^i m 

080-703-0700 

* ^ c u v 7 Vir : 4 "A 09:00-18 00 
tdmogatdsi folyamat Nyugat-Europdban 

A HP tdmogatdsi folyamat akkor a leghatekonyabb, ha a kovetkezo sorrendben keres 
problemdira megolddst: 



hp psc 1310 series 



tdmogatas a hp psc 1310 series keszulekhez 



1 Keressen megoldast a hibaelhdritds (59. oldal). 

2 Latogasson el a www.hp.com/support cfmre, ahol: 

- szoftverfrissfteseket kereshet; 
megtekintheti az online tamogatasi oldalakat; 

- kerdeseit elkuldheti e-mailben a HP-nek. 

A webes es e-mailes tdmogatas a kovetkezo nyelveken all rendelkezesre: 

- Hollandul 
Angolul 

- Franciaul 

- Nemetul 
Olaszul 
Portugalul 
Spanyolul 
Svedul 

Minden mas nyelv eseteben a tamogatasi informacio angolul all rendelkezesre. 

3 Forduljon a HP helyi forgalmazojahoz. 

Ha a HP psc keszulek hardverhibds, a problema megolddsa erdekeben vigye el a 
HP helyi forgalmazojahoz. A javftas a korldtozott garancia idotartama alatt 
ingyenes. A garancia lejdrta utdn elore tdjekoztatjuk a javftas dfjdrol. 

4 Hfvja a HP tamogatasi szolgaltatast. 

Az orszagaban/tersegeben ervenyes telefonszamokat a www.hp.com/support 
weboldalon talalja (valassza ki orszagat/terseget, valamint nyelvet). 

a tamogatasi folyamat Kelet-Europa, a Kozel-Kelet es Afrika eseteben 

A HP psc keszulek hibaelhantasdnak menete a kovetkezo: 

1 Keressen megoldast a hibaelhdritds (59. oldal). 

2 Latogasson el a www.hp.com/support dmre, ahol: 

- szoftverfrissfteseket kereshet; 

- megtekintheti az online tamogatasi oldalakat; 
kerdeseit elkuldheti e-mailben a HP-nek. 

A webes es e-mailes tdmogatas a kovetkezo nyelveken all rendelkezesre: 

- Hollandul 
Angolul 
Franciaul 

- Nemetul 
Olaszul 
Portugalul 
Spanyolul 
Svedul 

Minden mds nyelv eseteben a tamogatasi informacio angolul all rendelkezesre. 

3 Hfvja a HP tamogatasi szolgaltatast. 

A telefondlds a vildg mds orszdgaiban (39. oldal) kozolt tdbldzatban megtaldlja a 
szukseges informdciokat. 

telefondlds a vildg mds orszdgaiban 

Az aldbbi telefonszdmok az utmutato keszftesenek idejen ervenyesek voltak. 

A nemzetkozi HP tamogatasi szolgdltatok aktudlis listdjdt a kovetkezo cfmen talalja 

(valassza ki az orszdgot/terseget vagy nyelvet): 

www.hp.com/ support 

A HP ugyfelszolgdlati kozpont a kovetkezo orszdgokban/tersegekben hfvhato fel. Ha 
orszdga/tersege nines feltuntetve, erdeklodjon a szolgdltatds eleresenek modjairol a helyi 
kereskedonel vagy a legkozelebbi HP ertekesftesi es tdmogato iroddndl. 
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8. fejezet 

A tamogato szolgdltatds a garancidlis idoszakban ingyenes, a szokdsos tdvolsdgi 
telefondfjakat azonban tenteni kell. Bizonyos esetekben egy egyseges, alkalmi dfjat is 
felszdrmtanak. 

Az europai telefonos tamogatas reszletei es feltetelei a kovetkezo webhelyen kereshetok ki 
orszdgonkenti/tersegenkenti bontdsban: 

www.hp.com/ support 

Emellett felhfvhatja kereskedojet vagy a HP ugyfelszolgdlatot is, a kezikonyvben taldlhato 
telefonszdmon. 

Telefonos tamogato szolgdltatdsunkat folyamatosan tokeletesftjuk, ezert javasoljuk, hogy 
rendszeresen tdjekozodjon webhelyunkon a szolgdltatdsokkal kapcsolatos ujdonsdgokrol. 



orszdg/terseg 


hp muszaki 
tamogatas 


orszdg/terseg 


hp muszaki 
tamogatas 


Algeria 


61 56 45 43 


Kma 


86-21-38814518 
8008206616 


Argentina 


(54)11-4778-8380 
0-810-555-5520 


Kolumbia 


01-800-114-726 


Ausztrdlia 


+61 3 8877 8000 
1902 910910 


Korea 


+82 1588 3003 


Ausztria 


www.hp.com/ support 


Kuvait 


+971 4 883 8454 


Bahrein (Dubai) 


800 171 


Lengyelorszdg 


22 5666 000 


Belgium (flamand nyelven) 
Belgium (francia nyelven) 


www.hp.com/ support 


Libanon 


+971 4 883 8454 


Bolivia 


800-100247 


Luxemburg (francia nyelven) 
Luxemburg (nemet nyelven) 


www.hp.com/ support 


Brazflia (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Maayarorszda 


1 382 1 1 1 1 


Brazflia (Grande Sao Paulo) 


(11) 3747 7799 


Malajzia 


1-800-805405 


Costa Rica 


0-800-011-0524 


Marokko 


22 4047 47 


Cseh Koztdrsasdg 


261307310 


Mexiko 


01-800-472-6684 


Ddnia 


www.hp.com/support 


Mexiko (Mexikovdros) 


(55)5258-9922 


Del-Afrika (DAK) 


086 0001030 


Nemetorszdg 


www.hp.com/support 


Del-Afrika, a Koztdrsasdgon 
kfvul 


+27 1 1 258 9301 


Norvegia 


www.hp.com/support 


Domini kai Koztdrsasdg 


1-800-7112884 


Nyugat-Afrika (a listdn meg 
nem szereplo orszdgok) 


+351 213 17 63 80 


Ecuador (Andinatel) 


999119 

+ 1-800-7112884 


Olaszorszdg 


www.hp.com/ support 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225528 
+ 1-800-7112884 


Oman 


+971 4 883 8454 


Egyesult Arab Emfrsegek 


800 4520 


Oroszorszdg 
(Szentpetervdr) 


812 3467997 


Egyesult Kirdlysdg 


www.hp.com/ support 


Oroszorszdg, Moszkva 


095 7973520 


Egyiptom 


2 532 5222 


Palesztina 


+971 4 883 8454 


Finnorszdg 


www.hp.com/ support 


Panama 


001-800-7112884 


Franciaorszdg 


www.hp.com/ support 


Peru 


0-800-10111 
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orszdg/terseg 


hp muszaki 
tdmogatas 


orszdg/terseg 


hp muszaki 
tdmogatas 


Fulop-szigetek 


632-867-3551 


Portugdlia 


www.hp.com/support 


Gorogorszag 


801 11 22 55 47 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Gorogorszag (Ciprus) 


800 9 2649 


Romania 


21 315 4442 


Gorogorszag, Gorogorszag 
teruleten kfvul 


+30 210 6073603 


Spanyolorszdg 


www.hp.com/support 


Guatemala 


1800-995-5105 


Svdjc 


www.hp.com/support 


Hollandia 


www.hp.com/support 


Svedorszdg 


www.hp.com/support 


Hongkong 


+85 (2) 3002 8555 


Szaud-Ardbia 


800 897 1444 


Chile 


800-360-999 


Szingapur 


(65) 272-5300 


India 


1-600-112267 
91 11 682 6035 


Szlovdkia 


2 50222444 


Indonezia 


62-21-350-3408 


Taj van 


+886-2-2717-0055 
0800 010 055 


Irorszdg 


www.hp.com/support 


Thaifold 


+66 (2) 661 4000 


Izrael 


(0) 9 803 4848 


Torokorszdg 


216 579 71 71 


Jamaica 


0-800-7112884 


Trinidad es Tobago 


1-800-7112884 


Japan 


0570 000 511 
+81 3 3335 9800 


Tunezia 


71 89 12 22 


Jemen 


+971 4 883 8454 


Uj-Zeland 


0800 441 147 


Jorddnia 


+971 4 883 8454 


Ukrajna 


(380 44) 4903520 


Kanada, garanciaido alatt 


(905) 206 4663 


Venezuela 


01-800-4746.8368 


Kanada, garanciaidon tul 
(hivasonkenti dfj) 


1-877-621-4722 


Venezuela (Caracas) 


(502) 207-8488 


Karib-terseg es Kozep- 
Amerika 


1-800-71 1-2884 


Vietnam 


84-8-823-4530 


Katar 


+971 4 883 8454 







* Ez a telefonos ugyfelszolgdlat a kovetkezo orszagokbol/tersegekbol kezdemenyezett francia 
nyelvu hfvasokat tamogatja: Marokko, Tunezia es Algeria. 



telefondlds Ausztrdlidban a garancidlis idoszak utdn 

Ha a termek garanciaja lejart, akkor a 03 8877 8000 telefonszdmot hfvhatja. Ekkor egy 
hivasonkenti, garancian kfvuli tdmogatasi dfjjal fogjuk megterhelni a hitelkd rtydjdt (27,50 
USD afaval). Hetfotol pentekig a 1 902 91 0 91 0 szamot is hfvhatja 9-tol 1 7 oraig (27,50 
USD koltseg fog megjelenni a telefonszdmlan). Az drak es az elerhetosegi idopontok 
elozetes ertesftes nelkul megvdltozhatnak. 
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8. fejezet 

a hp psc keszulek elokeszitese szdllftdsra 

Ha a HP Ugyfelszolgdlattal valo kapcsolatfelvetel vagy a vdsdrlds helyere valo visszateres 
utan arra kerik, hogy javftdsra kuldje be a HP psc keszuleket, a termek tovdbbi meghibd- 
soddsdnak elkerulese erdekeben kovesse a kikapcsoldsra es a becsomagoldsra 
vonatkozo aldbbi utmutatdst. 

Megjegyzes: A HP psc keszulek szdllftdsakor ne felejtse el kivenni a nyomtato- 
patronokat, a Be/folytatds gombbal kikapcsolni a HP psc keszuleket, es megvdrni, 
hogy a patrontarto karbantartdsi, a lapolvaso pedig nyugalmi helyzetbe all jon. 

1 Kapcsolja be a HP psc keszuleket. 

Amennyiben a HP psc keszulek nem kapcsolhato be, hagyja figyelmen kfvul 

az 1-7. lepest. A nyomtatopatronok ebben az esetben nem tdvolfthatok el. Folytassa 

a 8. lepessel. 

2 Nyissa ki a patronajtot. 

A patrontarto kozepre all a HP psc keszulekben. 

3 Vegye ki a nyomtatopatronokat. Tudnivaloka nyomtatopatronok eltdvolftdsdrol: 
nyomtatopatronok csereje (30. oldal). 

Vigydzat! Mindket nyomtatopatront ki kell venni. Ha ezt elmulasztja, kdr 
keletkezhet a HP psc keszulekben. 

4 Helyezze a nyomtatopatronokat legmentesen zdrodo tasakba, hogy ne szdradjanak 
ki, es tegye el ezeket. A patronokat ne kuldje el a HP psc keszulekkel egyutt, hacsak 
nem keri erre a HP ugyfelszolgdlatdnak kepviseloje. 

5 Zdrja be a patronajtot. 

6 Vdrja meg, rmg a patrontarto nyugalmi helyzetbe all a HP psc keszulek bal oldaldn. 
Ez nehdny mdsodpercig tarthat. 

7 Kapcsolja ki a HP psc keszuleket. 

8 Ha lehetseges, a szdllftando HP psc keszuleket az eredeti csomagoldsdba vagy 
a cserekeszulek csomagoldsdba helyezze be. 




Ha mar nines meg az eredeti csomagoloanyag, haszndljon mds megfelelo 
anyagokat. A szdllftds kozben a nem megfelelo csomagolds es/vagy a nem 
megfelelo szdllftds miatt bekovetkezo kdrokra a garancia nem vonatkozik. 

Helyezze a szdllftdsi cfmket a doboz kulso reszere. 



42 



hp psc 1310 series 



tdmogatds a hp psc 1310 series keszulekhez 



10 A dobozba tegye bele a kovetkezoket: 

A problema rovid lefrdsdt a javfto szakemberek szamara (pi. a nyomtatasi 
minoseggel kapcsolatos problemdt szemlelteto mintaoldalakat). 
- A vdsdrldsi nyugtdt vagy a vdsdrldst igazolo mas bizonylatot, amelyrol 
megallapfthato a garancialis idoszak. 
Nevet, cfmet es telefonszamat, melyen napkozben elerheto. 

hp elosztokozpont 

Ha HP psc szoftvert, a Felhaszndloi kezikonyv nyomtatott pelddnydt, telepftesi kdrtydt 
vagy felhaszndlo dltal cserelheto alkatreszt szeretne rendelni, tdrcsdzza a megfelelo 
telefonszdmot. 

Az Egyesult Allamokban, illetve Kanaddban tdrcsdzza a 1 -800-HP-INVENT 
(1-800-474-6836) szdmot. 

• Latin-Amerikdban tdrcsdzza az orszdgnak/tersegnek megfelelo szdmot (Idsd: 
telefondlds a vildg mas orszdgaiban (39. oldal)). 

• Mas orszdg/terseg eseten az aldbbi webhelyet keresse fel: 
www.hp.com/ support 
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8. fejezet 



hp psc 1310 series 



garancia 



A HP psc keszulekhez korldtozott garancia tartozik, amelyet ez a fejezet ismertet. Emellett 
szolunk a garancialis javftds ervenyesfteserol es a szokdsos garancia kibovfteserol is. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

• a korldtozott garancia terjedelme (45. oldal) 

• garancialis szolgdltatds (45. oldal) 

• a garancia kibovftese (45. oldal) 

• a hp psc visszakuldese javftdsra (46. oldal) 

• a hewlett-packard korldtozott, az egesz vildgra kiterjedd garancianyilatkozata 

(46. oldal) 

a korldtozott garancia terjedelme 

A korldtozott garancia idotartama (hardver es munka): 1 ev 
A korldtozott garancia idotartama (CD lemez): 90 nap 

A korldtozott garancia idotartama (nyomtatopatronok): A HP tinta kifogydsdig vagy 

a patronra nyomtatott „end of warranty" (garancia vege) ddtumig (attol fuggoen, melyik 

kovetkezik be elobb). 

Megjegyzes: Az expressz szolgdltatds es a garancia kibovftese szakaszban lefrt 
szolgdltatdsok egyes helyeken nem vehetok igenybe. 

garancialis szolgdltatds 

expressz szolgdltatds 

Ha igenybe szeretne venni a HP expressz javftdsi szolgdltatdsdt, eloszor egy 

HP szervizhez vagy egy HP Ugyfelszolgdlati Kozponthoz kell fordulnia a hiba jellegenek 

megdllapftdsa erdekeben. Az ugyfelszolgdlat felhfvdsa elott tanulmdnyozza at 

a kovetkezot: hp ugyfelszolgdlat (37. oldal). 

Ha egy egyszeru alkatreszcserere van szukseg, es az alkatreszt a vdsdrlo is ki tudja 
cserelni, akkor ezek az alkatreszek gyorsftott modon is biztosfthatok. Ilyen esetben a HP 
elore kifizeti a szdllftdsi dfjat, az illeteket es az adot, telefonon keresztul segftseget nyujt 
az alkatresz kicserelesehez, valamint kifizeti az azokra az alkatreszekre eso szdllftdsi 
koltseget, illeteket es adot, amelyeket a HP visszaker. 

Elofordulhat, hogy a HP Ugyfelszolgdlati Kozpont egy hivatalos HP szervizhez irdnyftja 
az ugyfelet. 

a garancia kibovftese 

A HP SUPPORTPACK megvdsdrldsdval a gydri alapgarancia osszesen hdrom evre 
hosszabbfthato. A garancia kezdonapja a vdsdrlds napja; a csomagot a termek 
megvdsdrldsdtol szdmftott 1 80 napon belul meg kell vdsdrolni. Ha a hfvds kozben kiderul, 
hogy egy alkatreszt ki kell cserelni, akkor azt a HP a kovetkezo munkanapon ingyenesen 
eljuttatja Onhoz. Ez a szolgdltatds csak az Egyesult Allamokban veheto igenybe. 

Tovdbbi informdcioert hfvja az 1-888-999-4747 szdmot, vagy keresse fel a HP webhelyet: 

www.hp.com/ go/hpsupportpack 



9. fejezet 



Ha az Egyesult Allamokon kfvul lakik, forduljon a helyi HP Ugyfelszolgalati iroddhoz. 
Az Egyesult Allamokon kfvuli ugyfelszolgalati iroddk telefonszdmai: telefondlds a vildg 
mas orszdgaiban (39. oldal). 



a hp psc visszakuldese javitdsra 

Mielott visszakuldene egy HP PSC keszuleket javitdsra, fel kell hfvnia a HP Ugyfelszolgalati 
iroddt. Az ugyfelszolgdlat felhfvdsa elott tanulmdnyozza at a kovetkezot: 
hp ugyfelszolgdlat (37. oldal). 



a hewlett-packard korlatozott, az egesz vildgra kiterjedo 
garancianyilatkozata 

a korlatozott garancia terjedelme 

A Hewlett-Packard („HP") garantdlja a vegfelhaszndlonak („felhaszndlo"), hogy minden 
HP PSC termek („termek"), beleertve a megfelelo szoftvert, a tartozekokat, a medidt es a 
kellekeket, anyag- es gydrtdsi hibdktol mentes lesz a felhaszndlo dltali vdsdrlds napjdtol 
kezdodo megfelelo idotartam alatt. 

Szoftvertermekek eseten a HP korlatozott garancidja csak a programozott utasftdsok 
vegrehajtdsdra vonatkozik. A HP nem garantdlja, hogy bdrmely termek mukodese 
megszakftdsoktol es hibdktol mentes lesz. 

A HP korlatozott garancia csak a termek szokdsos haszndlata mellett fellepo hibdkra 
vonatkozik, es semmilyen mds problemdra nem ervenyes, tobbek kozott akkor sem, ha 
a meghibdsodds oka: (a) nem megfelelo karbantartds vagy modosftds, (b) nem a HP dltal 
szolgdltatott vagy tdmogatott szoftver, alkatresz, media vagy kellek, illetve (c) 
uzemeltetes a termekre megadott specifikdcioknak nem megfelelo feltetelek mellett. 

Hardvertermekek eseten a nem HP gydrtmdnyu nyomtatopatron vagy ujratoltott nyom- 
tatopatron haszndlata nem befolydsolja sem a felhaszndloval szemben vdllalt garancidt, 
sem a felhaszndloval kotott HP szervizszerzodest. Ha azonban a termek meghibdsoddsa 
a nem HP gydrtmdnyu nyomtatopatron vagy ujratoltott nyomtatopatron haszndlatdnak 
tulajdomthato, a HP felszdrmtja a szokdsos munka- es anyagdfjat a termek ilyen jellegu 
meghibdsoddsdnak javftdsakor. 

Ha a HP az ervenyes garancidlis idoszak alatt bdrmely termek meghibdsoddsdrol 
ertesftest kap, a HP szabadon vdlaszthat, hogy a hibdsnak bizonyult termeket megjavftja 
vagy kicsereli. Olyan esetekben, amikor a munka dfjdra nem terjed ki a korlatozott 
garancia, javftdskor a HP felszdrmtja a szokdsos munkadfjakat. 

Ha a HP nem tudja megjavftani vagy kicserelni a garantdlt, de hibdsnak bizonyult 
termeket, akkor a HP a hiba bejelentesetol szdmftott meltdnyos idon belul visszaterfti 
a termek veteldrdt a vdsdrlonak. 

A HP csak akkor koteles a hibds termek javftdsdra vagy cserejere, ha a felhaszndlo 
a hibds termeket a HP-hez visszajuttatja. 

A cseretermek uj vagy ujszeru dllapotban levo termek is lehet, felteve, hogy teljesftmenye 
a kicserelt termekevel azonos vagy jobb anndl. 

Minden HP termek, beleertve a termeket is, tartalmazhat az ujjal azonos teljesftmenyu, 
felujftott alkatreszeket, komponenseket vagy anyagokat. 

A HP korlatozott garancidja az egyes termekekre minden olyan orszdgban/tersegben 
vagy helyen ervenyes, ahol az adott termekre vonatkozoan van HP tdmogatds, es ahol 
a HP forgalomba hozta a termeket. A garancidlis szolgdltatds szintje a helyi normdknak 
megfeleloen vdltozik. A HP nem koteles megvdltoztatni a termek alakjdt, illeszteset vagy 
funkciojdt annak erdekeben, hogy az olyan orszdgban/tersegben vagy helyen is 
mukodjon, ahol nem terveztek a termek bevezeteset. 
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garanciakorldtozdsok 

AMENNYIBEN A HELYI TORVENYEK MASKENT NEM RENDELKEZNEK, A FENTI 
GARANCIAN KIVUL A HP ES HARMADIK FEL SZALUTOI A GARANTALT HP TERME- 
KEKRE VONATKOZOAN ELZARKOZNAK MINDEN EGYEB, KIFEJ EZETT VAGY 
VELELMEZETT GARANCIATOL, ES KIFEJ EZETTEN ELZARKOZNAK AZ ELADHATO- 
SAGRA, KIELEGITO MINOSEGRE ES ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA 
VONATKOZO BELEERTETT GARANCIATOL. 

feleldssegkorldtozdsok 

Amennyiben a helyi torvenyek mdskent nem rendelkeznek, a fenti korlatozott garan- 
cianyilatkozatban kifejezett jogorvoslatok a felhasznalo egyeduli es kizdrolagos 
jogorvoslatai. 

AMENNYIBEN A HELYI TORVENYEK MASKENT NEM RENDELKEZNEK, A FENTI 
GARANCIAN YILATKOZATBAN KIFEJTETT KOTELEZETTSEGEKEN KIVUL A HP ES A HP 
SZALUTOI NEM VALLALNAK SEMMILYEN FELELOSSEGET KOZVETLEN, KOZVETETT, 
KULONLEGES, VELETLENSZERU VAGY KOVETKEZMENYES KAROKERT, AKAR 
SZERZODES, MAGANVETEK VAGY BARMI MAS A HIVATKOZAS JOGALAPJA, MEG 
AKKOR SEM, HA ILYEN KAROK LEHETOSEGERE A FIGYELMEZTETES MEGTORTENT. 

helyi torvenyek 

A korlatozott garancianyilatkozat meghatarozott jogokat biztosft a felhasznalo szamara. 
Emellett a felhasznalo egyeb jogokkal is rendelkezhet, attol fuggoen, hogy az Egyesult 
Allamok melyik allamaban, Kanada melyik tartomanyaban, illetve a vilag mely 
orszagaban/tersegeben el. 

Amennyiben a fenti korlatozott garancianyilatkozat utkozne a helyi torvenyekkel, akkor 
a jelen nyilatkozatot olyan modon kell modosftani, hogy az a helyi torvenyeknek is 
megfeleljen. A helyi torvenyek miatt elofordulhat, hogy a jelen nyilatkozat ecjyes lemondo 
es korlatozo pontjai nem vonatkoznak a felhasznalora. Peldaulaz Egyesult Allamok egyes 
allamaira, valamint mas tersegekre (peldaul Kanada tartomanyaira) 
a kovetkezok vonatkozhatnak: 

kizdrhatok a jelen nyilatkozat azon lemondo es korlatozo pontjai, amelyek korldtozzak a 
vasarlo torvenyes jogait (peldaul az Egyesult Kiralysagban); 

mas modon korldtozzak a gydrto lehetosegeit az ilyen lemondo es korlatozo pontok 
betartdsdra; vagy 

a felhaszndlonak tovdbbi garancidlis jogokat biztosftanak, meghatdrozzdk a velelmezett 
garancia idotartamdt oly modon, hogy azt a gydrto nem tudja visszautasftani, vagy nem 
engedelyezi a korldtozdsokat a velelmezett garancidk idotartamdra. 

AZ AUSZTRALIABAN ES UJ-ZELANDON ELADOTT TERMEKEKRE VONATKOZOAN 
A JELEN KORLATOZOTT GARANCIANYILATKOZAT FELTETELEI NEM ZARJAK Kl, NEM 
KORLATOZZAK ES NEM MODOSITJAK AZ EZEKBEN AZ ORSZAGOKBAN HP 
TERMEKEKET VASARLO FELHASZNALOK TORVENYES JOGAIT, AMENNYIBEN 
A TORVENYEK MASKENT NEM RENDELKEZNEK. 
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Ebben a fejezetben a HP psc keszulekre vonatkozo muszaki lefrast talalja. Ezenfelul itt 
olvashatja a HP psc keszulekre vonatkozo nemzetkozi szabalyozast is. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket targyalja: 

* papfrral kapcsolatos adatok (49. oldal) 

* fizikai adatok (50. oldal) 

* tdpelldtdsi adatok (50. oldal) 

* fizikai adatok (50. oldal) 

* kornyezeti adatok (50. oldal) 

* kornyezetvedelmi program (50. oldal) 

* hatosdgi nyilatkozatok (51 . oldal) 

papfrral kapcsolatos adatok 



a papirtalca kapacitasa 



tfpus 


papirsuly 


mennyiseg 


Sima papfr 


75-90 g/m 2 


100 


Legal papfr 


75-90 g/m 2 


100 


Kartyak 


200 g/m 2 


20 


Borftekok 


75-90 g/m 2 


10 


Irasvetfto-folia 




20 


Cfmkek 




20 


10x15 cm-es 
fotopapfr 


236 g/m 2 


20 



* Maximalis kapacitas 



a nyomtatdsi margok adatai 





felso 

(papfr belepo szele) 


also 

(papfr vege) 


bal 


jobb 


papfrlap vagy irasvetfto-folia 


USA (Letter, Legal) 


0,06" 
(1,5 mm) 


0,5" 

(12,7 mm) 


0,25" 
(6,4 mm) 


0,25" 
(6,4 mm) 


ISO (A4) 


1,8 mm 


1 2,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


Borftekok 


3,2 mm 


3,2 mm 


6,4 mm 


1 2,7 mm 


Kartyak 


1,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 



* Az frdsi terulet a kozepvonaltol 5,4 mm-rel (0,21 huvelykkel) van eltolva, 
s ez aszimmetrikus felso es also margot eredmenyez. 
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fizikai adatok 



Magassdg: 16,97 cm 
Szelesseg: 42,57 cm 
Melyseg: 25,91 cm 
Tomeg: 4,53 kg 



tdpelldtdsi 



adatok 



Teljesftmenyfelvetel: maximum 80 W 

Bemeneti feszultseg: 100-240 V ~ 1 A, 50-60 Hz, foldelt 

Kimeneti feszultseg: 32 V = 940 mA, 1 6 V = 625 mA 



kornyezeti 



adatok 



• Javasolt mukodesi homerseklet-tartomany: 1 5-32°C 

• Megengedett mukodesi homerseklet-tartomany: 5-40°C 

• Paratartalom: 1 5-85%-os relatfv paratartalom, lecsapodasmentes 

• Javasolt mukodesmentes (tarolasi) homerseklet-tartomany: -4-60°C) 

• Eros elektromagneses mezok jelenleteben a HP psc keszulekkel kapott eredmeny 
valamelyest torzulhat. 

• A HP azt javasolja, hogy az esetleges elektromagneses zaj elkerulese erdekeben 
az USB-kabel ne legyen hosszabb 3 meternel. 



A Hewlett-Packard Company celja, hogy termekei ne csak kivalo minoseguek, de 
kornyezetbaratok is legyenek. Ez a termek ugy keszult, hogy a leheto legkisebb karos 
hatassal legyen a kornyezetre. 

Tovabbi informacio a HP Commitment to the Environment (kornyezetvedelmi) webhelyen 
taldlhato: 

www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/ environment/index.html 



ozonkibocsdtds 

A termek ozonkibocsdtasa (03) elenyeszo. 

energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 



kornyezetvedelmi program 



kornyezetvedelem 




50 



hp psc 1310 series 



muszaki adatok 



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, see the following web site: 
www.energystar.gov 

papirfelhaszndlds 

A termek alkalmas ujrafelhasznalhato papfr haszndlatdra a DIN 1 9309 szabvdny szerint. 

muanyag alkatreszek 

A 25 grammnal nehezebb muanyag alkatreszeket a nemzetkozi szabvdnyok szerint 
jeloltuk meg, fgy a termek eletenek a vegen konnyen azonosfthatok az ujrafelhasznalhato 
muanyag alkatreszek. 

anyagbiztonsdgi adatlapok 

Az anyagbiztonsdgi adatlapok (MSDS) megtaldlhatok a HP webhelyen: 
www.hp.com/go/msds 

Internet-hozzdferessel nem rendelkezo ugyfeleink lepjenek kapcsolatba a HP 
Ugyfelszolgdlati Kozponttal. 

ujrahasznositdsi program 

A HP sok orszagban biztosft egyre bovulo termek-visszaveteli es -ujrafelhasznalasi 
programot, emellett vilagszerte egyuttmukodik a legnagyobb elektronikus termek- 
ujrafelhasznalo kozpontokkal. A HP a nepszerubb termekeinek a rendbehozatalaval 
es ujboli ertekesftesevel is takarekoskodik az eroforrasokkal. 

Ez a HP termek az alabbi, elettartamuk vegen esetlegesen specialis elbanast igenylo 
anyagokat tartalmazza: 

Olom a forraszokban 

a hp inkjet kellekek ujrahasznositdsi programja 

A HP elkotelezett a kornyezet vedelmeben. Az ujrahasznositdsi program (HP Inkjet 
Supplies Recycling Program) szdmos orszdgban/tersegben lehetove teszi az elhaszndlt 
nyomtatopatronok ingyenes begyujteset. Tovdbbi informdciokert keresse fel a HP 
weboldaldt: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

hatosdgi nyilatkozatok 

A HP psc keszuleket ugy terveztek, hogy megfeleljen az On orszdgdban/tersegeben elofrt 
kovetelmenyeknek. 

hatosdgi tipusazonosito szdm 

A hatosdgi tfpusazonosftds celjdbol a termek hatosdgi tfpusszdmot (Regulatory Model 
Number) kapott. A termek hatosdgi modellszdma SDGOB-0319. Ez a tfpusszdm nem 
tevesztendo ossze a termek kereskedelmi nevevel (HP PSC 1310 Series), sem 
termekszdmaival (Q5765A, Q5766A, Q5767A, Q5768A, Q5769A, Q5770A, Q5771 A, 
Q5772A). 



felhaszndloi kezikonyv 



51 



1 0. fejezet 



FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 1 5. 1 05) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Caution! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 

note a I'attention des utilisateurs Canadien/ notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 

notice to users in Australia 

© This equipment complies with Australian EMC requirements 

gerauschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 19 



o 
"5 

o 

15 
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muszaki adatok 

notice to users in Japan (VCCI-2) 
notice to users in Korea 



AI8B T HSUDf. 



declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 
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1 0. fejezet 

declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 


Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 


Regulatory model 
number: 


SDGOB-0319 


Declares that the product: 


Product name: 


HPPSC 1310 Series (Q5763A) 


Model number(s): 


PSC 1 3 1 5 (Q5765A), 1 3 1 5xi (Q5766A), 1 3 1 5v (Q5767A), 

1311 (Q5768A), 1312 (Q5769A), PSC 1 3 1 7 (Q5770A), 1315 (Q5771 A), 

1318 (Q5772A) 


Power adapters: 


0950-4466 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:2000 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 




IEC 60825-1 Edition 1.2:2001 / EN 60825-1 +A1 1 +A2+A1 : 2002 
Class 1 (Laser/Led) 




NOM 01 9-SFCI-l 993, AZ / NZS 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22:1997/ EN 55022:1998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 




IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 




AS/NZS3548, CNS 13438: 1997, VCCI-2 




FCC Part 1 5 - Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC ana carries the CE marking accordingly. 
• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 

US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA 92127 
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a hp instant share beallitasa 
es haszndlata 



A HP Instant Share haszndlatdval egyszeruen kuldhet kepeket csalddjdnak 
es bardtainak. Keszitsen fenykepet vagy olvasson be egy kepet, majd vdlassza 
ki a kuldeni kivdnt kepeket, es a szdmitogepen taldlhato szoftver segitsegevel 
tovdbbitsa a fdjlt egy e-mail cimre. Lehetosege nyilik (orszdgdtol/tersegetol 
fuggoen) arra is, hogy kepeit egy online fotoalbumba toltse, vagy online 
kepkidolgozo szolgdltatdsnak elkuldje. 

A HP Instant Share szoftver segitsegevel fenykepekkel Idthatja el csalddjdt 
es ba rata it - a hosszu letoltesek es a megnyithatatlanul nagy kepfdjlok ideje 
lejdrt. A fotokat tartalmazo indexkepeket egy biztonsdgos weboldalra valo 
hivatkozdssal egyutt e-mailben kuldheti el a cimzettnek, aki szdmdra igy 
egyszeruve vdlik a kepek megtekintese, megosztdsa, kinyomtatdsa es mentese. 

Megjegyzes: Bizonyos operdcios rendszerek nem tdmogatjdk a HP Instant 
Share haszndlatdt. Ebben az esetben a HP Irdnyito program segitsegevel e- 
mail mellekletekent kuldheti el fenykepeit csalddjdnak, bardtainak. 
(Tovdbbi tudnivalok: fenykep vagy kep kuldese a hp psc keszulekkel 
(Macintosh) (57. oldal).) 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

• a hp instant share haszndlata 6t egyszeru lepesben (Windows) (55. oldal) 

• fenykep vagy kep kuldese a hp psc keszulekkel (Macintosh) (57. oldal) 

• miert erdemes regisztrdlni a hp instant share szoftvert (Windows)? 

(58. oldal) 

a hp instant share haszndlata 6t egyszeru lepesben 
(Windows) 

A HP Instant Share program haszndlata a HP PSC 1310 Series (HP psc) 
keszulekkel nagyon egyszeru lehet: 

1 Hatdrozza meg, melyik fenykepet szeretne el kuldeni Windows rendszeru 
szdmitogeperol. 

VAGY 

Olvasson be egy kepet a HP psc keszulekkel, es kuldje a HP Image Zone 
programba. 

2 A HP Image Zone programban vdlassza ki az elkuldeni kivdnt (feny)kepet. 

3 A HP Instant Share lapon kattintson a HP Instant Share inditdsa elemre. 

4 A HP Instant Share programban adjon meg egy e-mail cimet. 
Megjegyzes: Az e-mail cimek tdroldsdra egy Gmjegyzek is kialakithato. 

5 Kuldje el e-mail uzenetet. 

A HP Instant Share haszndlatdrol az aldbbi eljdrdsok leirdsdban olvashat 
reszletes tudnivalokat: 

• beolvasott kep felhaszndldsa (56. oldal) 

• a hp instant share megnyitdsa a hp irdnyito prog ram bo I (56. oldal) 



Megjegyzes: A HP Instant Share haszndlatdhoz internetkapcsolat 
szukseges. Az AOL- es a Compuserve-felhaszndlok a HP Instant Share 
haszndlatbavetele elott lepjenek kapcsolatba internetszolgdltatojukkal. 

beolvasott kep felhaszndldsa 

Tovdbbi tudnivalok a kepbeolvasdsrol: a lapolvasdsi funkciok haszndlata 

(23. oldal). 

1 Helyezze az eredeti pelddnyt beolvasni kivdnt oldaldval lefele az uvegre, 
a bal elulso sarokhoz igazitva. 

2 Nyomja meg a Lapolvasds gombot. 

A beolvasni kivdnt dokumentum elonezeti kepe megjelenik a szdmitogep 
HP Lapolvasds ablakdban, ahol igeny szerint szerkesztheto. 
Az elonezeti kep szerkeszteserol a szoftver reszet kepezo hp image zone 
sugo tartalmaz tovdbbi tudnivalokat. 

3 Vegezze el az elonezeti kepen a kivdnt szerkesztesi muveleteket 

a HP Lapolvasds ablakban. Ha ezzel elkeszult, kattintson az Elfogadds 
gombra. 

A HP psc keszulek a beolvasott dokumentumot a HP Image Zone 
programba kuldi, s az automatikusan megnyitja a kepet. 

4 Jelolje ki a beolvasott es szerkesztett kepet. 

Megjegyzes: A HP Image Zone prog ram ban szdmos eszkoz all 
rendelkezesere, hogy kepet a kivdnt modon szerkeszthesse. Tovdbbi 
tudnivalokat a szoftver reszet kepezo hp image zone sugo tartalmaz. 

5 Kattintson a HP Instant Share fulre. 

6 Kezdje meg a HP Instant Share haszndlatdt a hp instant share megnyitdsa 
a hp irdnyito prog ram bo I (56. oldal) eljdrds 5. lepesevel. 

a hp instant share megnyitdsa a hp irdnyito programbdl 

Ez a szakasz a HP Instant Share e-mail szolgdltatdsdt ismerteti. Az aldbbiakban 
a „kep" szo fotot es egyeb kepeket egyardnt jelent. A HP Irdnyito program 
haszndlatdrol a szoftver reszet kepezo hp image zone sugo tartalmaz tovdbbi 
tudnivalokat. 

1 Nyissa meg a HP Irdnyito prog ra mot. 

2 A HP Irdnyito prog ram ban kattintson a HP Image Zone lehetosegre. 
Megjelenik a HP Image Zone ablaka. 

3 Vdlasszon ki egy kepet az a megfelelo mappdbol. 

Megjegyzes: Tovdbbi tudnivalokat a szoftver reszet kepezo hp image zone 
sugo tartalmaz. 

4 Kattintson a HP Instant Share fulre. 

5 A Vezerles teruleten kattintson a HP Instant Share inditdsa elemre. 

A Work (Munka) teruleten megjelenik aGo Online (Kapcsolodds) ablak. 

6 Kattintson a Tovdbb gombra. 

A One-Time Setup— Region and Terms of Use (Egyszeri bedllitds - Regio 
es haszndlati feltetelek) ablak jelenik meg. 

7 Vdlassza ki a megfelelo orszdgot/terseget a legordulo listdrol. 

8 Olvassa el a Terms of Service (A haszndlat feltetelei) cimu reszt, jelolje be 
az I agree (Elfogadom) jelolonegyzetet, majd kattintson a Tovdbb gombra. 
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a hp instant share beallftasa es hasznalata 

A Select an HP Instant Share Service (HP Instant Share szolgdltatds 
vdlasztdsa) ablak jelenik meg. 

9 Vdlassza a HP Instant Share E-mail lehetoseget: kepek kuldese e-mailben. 

10 Kattintson a Tovdbb gombra. 

11 A Create HP Instant Share E-Mail (HP Instant Share e-mail letrehozdsa) 
ablakban toltse ki a To (Gmzett), a From (Felado), a Subject (Tdrgy) 
es a Message (Uzenet) mezot. 

Megjegyzes: E-mail cimjegyzek megnyitdsdhoz kattintson az Address Book 
(Cimjegyzek) elemre, regisztrdlja magdt a HP Instant Share programba, 
es kerjen HP Passport-ot (HP Hozzdferesi engedelyt). 

Megjegyzes: Ha tobb dm re is el kivdnja kuldeni az e-mailt, kattintson 
a How to e-mail multiple people (E-mail kuldese tobb cimzettnek) 
lehetosegre. 

12 Kattintson a Tovdbb gombra. 

Megjelenik az Add Captions (Kepszoveg hozzdaddsa) kepernyo. 

13 Irja be a digitalis kephez szdnt szoveget, majd kattintson a Tovdbb 
gombra. 

A program feltolti a kepet a HP Instant Share szolgdltatdsok webhelyere. 
A kep feltolteset kovetoen megjelenik a Photos E-mailed (Kepek elkuldve) 
kepernyo. 

A program elkuldi az e-mailt egy biztonsdgos weboldalra valo 
hivatkozdssal, mely 60 napig tdrolja a kepet. 

14 Kattintson a Befejezes gombra. 

A bongeszoben megnyilik a HP Instant Share webhely. 

Itt kijelolhet egy kepet, es hozzd szdmos kidolgozdsi eljdrdst vdlaszthat. 

fenykep vagy kep kuldese a hp psc keszulekkel (Macintosh) 

Ha a HP psc keszulek Macintosh-szdmitogephez csatlakozik, bdrkinek kuldhet 
e-mailben (feny) kepet. Uzenetet egy telepitett I eve I ezo prog ram segitsegevel 
kuldheti el a HP Gallery (HP Keptdr) program E-mail elemere kattintva 
A HP Gallery program a HP Director (HP Irdnyito) alkalmazdsbol nyithatja meg. 

Ez a szakasz a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

* beolvasott kep felhaszndldsa (57. oldal) 

* az e-mail kuldesi lehetoseg elerese a hp director (hp irdnyito) programbol 

(58. oldal) 

beolvasott kep felhaszndldsa 

Tovdbbi tudnivalok a kepbeolvasdsrol: a lapolvasdsi funkcidk hasznalata 

(23. oldal). 

1 Helyezze az eredeti pelddnyt beolvasni kivdnt oldaldval lefele az uvegre, 
a bal elulso sarokhoz igazitva. 

2 Nyomja meg a Lapolvasds gombot. 

A beolvasni kivdnt dokumentum elonezeti kepe megjelenik a szdmitogep 
HP Scan (HP Lapolvasds) ablakdban, ahol igeny szerint szerkesztheto. 
Az elonezeti kep szerkeszteserol a szoftver reszet kepezo hp image zone 
sugo tartalmaz tovdbbi tudnivalokat. 
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1 1 . fejezet 

3 Vegezze el az elonezeti kepen a kivdnt szerkesztesi muveleteket a HP Scan 
ablakban. Ha ezzel elkeszult, kattintson az Accept (Elfogadds) gombra. 

A HP psc keszulek a beolvasott dokumentumot a HP Gallery programba 
kuldi, amely automatikusan megnyitja a kepet. 

4 Jelolje ki a beolvasott es szerkesztett kepet. 

Megjegyzes: A HP Gallery programban szdmos eszkoz all rendelkezesere, 
hogy kepet a kivdnt modon szerkeszthesse. Tovabbi tudnivalokat a szoftver 
reszet kepezo hp image zone help (hp image zone sugo) tartalmaz. 

5 Kattintson az E-mail elemre. 

Elindul a Macintosh szdmitogep levelezoprogramja. 

A gepen megjeleno utmutatdst kovetve most elkuldheti kepeit e-mail 

mellekletkent. 

az e-mail kuldesi lehetoseg elerese a hp director (hp irdnyito) programbol 

A HP Director program haszndlatdrol a szoftver reszet kepezo hp image zone 
help (hp image zone sugo) tartalmaz tovabbi tudnivalokat. 

1 Nyissa meg a HP Director programot, es kattintson a HP Gallery 
(HP Keptdr) lehetoseg re (OS 9). 

VAGY 

Kattintson a HP Director elemre a dokkban, es vdlassza ki a HP Gallery 
elemet a HP Director menujenek Manage and Share (Kezeles es 
megosztds) reszeben (OS X). 
Megjelenik a HP Gallery ablaka. 

2 Vdlasszon ki egy kepet. 

Tovabbi tudnivalokat a szoftver reszet kepezo hp image zone help 
(hp image zone sugo) tartalmaz. 

3 Kattintson az E-mail elemre. 

Elindul a Macintosh szdmitogep levelezoprogramja. 

A gepen megjeleno utmutatdst kovetve most elkuldheti kepeit e-mail 

mellekletkent. 

miert erdemes regisztrdlni a hp instant share szoftvert 
(Windows)? 

A HP PSC 1310 Series felhaszndloinaka HP Instant Share szoftver regisztrdldsa 
csak akkor kotelezo, ha az Address Book (Gmjegyzek) lehetoseget kivdnjdk 
haszndlni. A felhaszndloi regisztrdcio egy kulon bejelentkezesi eljdrds a HP 
termekregisztrdcioban, es a HP Passport setup (HP Felhaszndloiengedely- 
bedllito) prog ram ma I vegezheto el. 

Ha menteni szeretne az e-mail cimeket es cimzettcsoportokat szeretne letrehozni 
a HP Instant Share program Address Book funkciojdval, akkor a regisztrdciot 
a program automatikusan felajdnlja. Gmjegyzek csak regisztrdcio utdn 
keszitheto es veheto igenybe HP Instant Share prog ram ma I letrehozott e-mailes 
uzenet cimzesekor. 
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hibaelhdritds 



Ez a fejezet a HP PSC 1310 Series (HP psc) keszulek hibdinak elhdntdsdval 
kapcsolatos tudnivalokat ismerteti. Reszletesen tdrgyalja a telepitesi 
es konfigurdldsi kerdeseket, s a mukodessel kapcsolatos hibdkndl 
a hibaelhdritdsi sugo temakoreire hivatkozik. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

• hibaelhdritds telepfteskor (59. oldal) 

• a mukodeshez kapcsolodo hibaelhdritds (65. oldal) 

hibaelhdritds telepfteskor 

Az ebben a szakaszban bemutatott telepitesi es konfigurdldsi hibaelhdritdsi 
tippeka HP psc keszulek szoftver- es hardvertelepitesevel, valaminta HP Instant 
Share programmal kapcsolatos leggyakoribb problemdk megolddsdt ismertetik. 

Ez a szakasz a kovetkezo temakoroket tdrgyalja: 

• hardver- es szoftvertelepiteshez kapcsolodo hibaelhdritds (59. oldal) 

• a hp instant share bedllitdsdhoz kapcsolodo hibaelhdritds (65. oldal) 

hardver- es szoftvertelepiteshez kapcsolodo hibaelhdritds 

Ha a telepites sordn szoftver- vagy hardverproblema jelentkezik, az aldbbi 
temakorokben keresse meg a megolddst. 

A HP psc szoftver szabdlyszeru telepitesekor a kovetkezok tortennek: 

• A szdmitogep CD-ROM-meghajtojdba helyezett HP psc CD-ROM 
automatikusan elindul. 

• Telepul a szoftver. 

• A telepito fdjlokat mdsol a merevlemezre. 

• A telepito a HP psc csatlakoztatdsdt keri. 

• Zold szinu OK felirat es egy pipa jelenik meg telepitovardzslo 
kepernyojen. 

• A telepito a szdmitogep ujrainditdsdt keri (nem minden esetben). 

• Elindul a regisztrdldsi eljdrds. 

Ha ezek valamelyike elmarad, probleme lehet a telepitessel. PC-n 
a kovetkezokeppen bizonyosodhat meg a telepites helyessegerol: 

• Inditsa el a irdnyito programot, es nezze meg, hogy megjelennek-e 

az aldbbi ikonok: kep beolvasdsa, dokumentum beolvasdsa es hp Image 
Zone. Tundivalok a HP Irdnyito megnyitdsdrol: a hp psc keszulek 
haszndlata szdmitogeppel (6. oldal). Ha az ikonok nem jelennek azonnal, 
erdemes vdrni nehdny percet, mig a szdmitogep azonositja a HP psc 
keszuleket. Ha ez megsem tortenik meg, lapozzon ide: Bizonyos ikonok 
nem jelennek meg a hp irdnyito programban (62. oldal). 



1 2. fejezet 



• Nyissa meg a Nyomtatok pdrbeszedpanelt, es nezze meg, szerepel-e 
a listdn a HP psc keszulek. 

• Nezze meg, Idthato-e a tdlca dllapotteruleten a HP psc ikonja. Ez jelzi, 
hogy a HP psc mukodesre kesz. 



1. 

i 




szoftvertelepfteshez kapcsolodo hibaelhdritds 

Ebben a szakaszban a HP psc szoftver telepitesevel kapcsolatos 
problemak megoldasdt taldlja. 



problema 


lehetseges ok es megoldds 


A CD-ROM 
behelyezesekor 
a szdmitogep 
meghajtojdba semmi 
sem tortenik 


hajtsa vegre az aldbbi eljdrdst 

1 Vdlassza a Start menu Futtatds parancsdt. 

2 A Futtatds pdrbeszed panel parancsmezojebe irja be: d:\setup.exe 
(ha a CD-ROM-meg ha jto betujele nem „d", a megfelelo betut irja 
be helyette), majd kattintson az OK gombra. 


Telepiteskor a rend- 
sze r ko vete 1 m e nye k re 
vonatkozo kepernyo 
jelenik meg 


A szdmitogep rendszere nem rendelkezik megfelelo eroforrdsokkal 
a szoftver telepitesehez. A konkret problemdrol a Reszletek gombra 
kattintva tdjekozodhat. A szoftver ujboli telepitese elott oldja meg 
a jelzett problemdt. 
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hp psc 1310 series 



hibaelhdntds 



problema 



lehetseges ok es megoldds 



Piros X jel jelenik meg 
az USB-csatlakoz- 
tatdsi panelen 



tegye a kovetkezoket 

1 Ellenorizze, hogy a kezelopanel fedolemeze megfelelokeppen 
rogzitve van-e a keszulekre. Huzza ki, majd csatlakoztassa ujra 
a HP psc tdpkdbelet. 

Tovdbbi tudnivalok a kezelopanel fedolemezenek rogziteserol: 
Uzenet jelenik meg a kijelzon a kezelopanel fedolemezenek 
felhelyezeserol (64. oldal). 

2 Ellenorizze, csatlakoztatva van-e az USB- es a tdpkdbel. 




Ellenorizze, megfeleloen csatlakozik-e az USB-kdbel: 

- Huzza ki, majd szurja vissza az USB-kdbelt. 

- Ne csatlakoztassa az USB-kdbelt billentyuzethez vagy 
passziv elosztohoz. 

- Az USB-kdbel ne legyen 3 meternel hosszabb. 

- Ha tobb USB-eszkozt is csatlakoztatott a szdmitogephez, 
a tobbi eszkozt a telepites idejere csatolja le. 

Folytassa a telepitest, es ha ilyen keres jelenik meg, inditsa ujra 
a szdmitogepet. Ez utdn nyissa meg a irdnyito prog ra mot, 
es nezze meg, Idthatok-e az alapveto ikonok (kep beolvasdsa, 
dokumentum beolvasdsa es hp image zone Windows rendszerben, 
illetve scan picture, scan document es hp gallery Macintosh 
rendszerben). 

Ha a fenti ikonok nem Idthatok, tdvolitsa el a szoftvert, majd 
a Bizonyos ikonok nem jelennek meg a hp irdnyito programban 
(62. oldal) pont alatt leirtak alapjdn telepitse ujra. 



felhaszndloi kezikonyv 
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1 2. fejezet 



problema 



lehetseges ok es megoldds 



Ismeretlen hibdrol 
tdjekoztato uzenet 
jelenik meg 



Probdlja folytatni a telepitest. Ha nem jdrna sikerrel, dllitsa le 
a folyamatot, majd inditsa ujra a telepitest. 



Bizonyos ikonok nem 
jelennek meg 
a hp irdnyito 
prog ram ban 



Ha nem Idthatok az alapveto ikonok, hidnyos lehet a telepites. 
Az alapveto ikonok: kep beolvasdsa, dokumentum beolvasdsa 
es hp image zone Windows rendszerben, illetve scan picture, scan 
document es hp gallery Macintosh rendszerben. 
Ha a telepites nem teljes, akkor el kell tdvolitani, es ujra kell telepiteni 
a szoftvert. Ne egyszeru torlessel tdvolitsa el a HP psc programfdjlokat 
a merevlemezrol! A fdjlokat a HP psc programcsoportban taldlhato 
eltdvolito segedprogrammal tdvolithatja el helyesen. 

eltavolitas Windows rendszerben 

1 Csatolja le a HP psc keszuleket a szdmitogeprol. 

2 A Windows tdlcdn kattintson a Start gombra, vdlassza 

a Programok vagy a Minden program (XP), a HP, a PSC All-ln- 
One 1310 series, majd vegul a Uninstall parancsot. 

3 Vegul gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtatoilleszto-program 
telepitve van. 

4 Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatdst. 

Megjegyzes: Gondoskodjon rola, hogy az eljdrds tovdbbi 
reszeben ne legyen csatlakoztatva a HP PSC a szdmitogephez. 

5 Ha a program megkerdezi, hogy a megosztott fdjlokat is el 
kivdnja-e tdvolitani, kattintson a Nem gombra. 

Ha tori i ezeket a fdjlokat, akkor azok a programok, amelyek 
szinten haszndljdk oket, nem fognak megfeleloen mukodni. 

6 Miutdn eltdvolitotta a szoftvert, inditsa ujra a szdmitogepet. 

7 A szoftver ismetelt telepitesehez helyezze a HP PSC 1310 Series 
CD-jet a szdmitogep CD-ROM-meg ha jtojdba, es kovesse 

a megjeleno utmutatdst. 

8 Miutdn telepitette a szoftvert, csatlakoztassa a HP PSC keszuleket 
a szdmitogephez. Kapcsolja be HP PSC keszuleket a Be/folytatds 
gombbal. A telepitest a kepernyon megjeleno es a HP PSC 
keszulekhez kapott telepitesi kdrtydn olvashato utmutatds szerint 
folytassa. 

A HP psc csatlakoztatdsa es bekapcsoldsa utdn hosszabb ido 
szukseges az osszes automatikus felismeresi muvelet 
vegrehajtdsdhoz. 

A szoftver telepitesenek befejezese utdn a Digital Imaging Monitor 
ikonja jelenik meg a tdlca dllapotteruleten. 

9 A szoftvertelepites helyessegenek ellenorzese erdekeben kattintson 
dupldn a HP Irdnyito ikonra az asztalon. Ha a HP Irdnyito 
programban megjelennek a szukseges ikonok, a szoftvert 
telepites megfelelo. 
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hp psc 1310 series 



hibaelhdntds 



problema 


lehetseges ok es megoldds 


Bizonyos ikonok nem 
jelennek meg 
a hp irdnyito 
prog ram ban 
(folytatas) 


eltdvolitds Macintosh szarmtogeprol 

1 Csatolja le a HP psc keszuleket a szarmtogeprol. 

2 Kattintson dupldn az Program:HP All-in-One Software mappdra. 

3 Kattintson dupldn a HP Uninstaller (HP Eltdvolito) ikonra. 

4 Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatdst. 

5 A szoftver eltdvolitdsa utdn csatolja le a HP psc keszuleket, 
es inditsa ujra a szdmitogepet. 

6 A szoftver ujratelepitesehez helyezze be a HP PSC 1310 Series 
CD lemezet a szdmitogepbe. 

Megjegyzes: A szoftver ujratelepiteset a telepitesi kdrtya utmu- 
tatdsa alapjdn vegezze. Ne csatlakoztassa a HP psc keszuleket 
a szdmitogephez a szoftver telepitesenek befejezese elott. 

7 A szdmitogep iroasztaldn nyissa meg a CD-ROM lemezt, kattintson 
dupldn a hp all-in-one installer (hp all-in-one installer) elemre, 

es kovesse a kepernyon megjeleno utmutatdst. 


A regisztrdcios 
kepernyo nem 
jelenik meg 


Inditsa el a Termekregisztrdcio programot a Windows Start menujenek 
HP mappdjdbol. Kattintson a Start gombra, mutasson a Programok 
vagy a Minden program (XP), a HP, majd a PSC All-ln-One 1310 series 
pontra, es kattintson a Termekregisztrdcio pontra. 


A Digital Imaging 
Monitor ikonja nem 
jelenik meg 
az dllapotteruleten 


Ha a Digital Imaging Monitor ikonja nem jelenik meg az dllapotte- 
ruleten, vdrjon nehdny percet. Ha az ikon tovdbbra sem jelenik meg, 
inditsa el a irdnyito programot, es ellenorizze, Idthatok-e az ablakdban 
az alapveto ikonok. Tovdbbi tudnivalok: Bizonyos ikonok nem jelennek 
meg a hp irdnyito programban (62. oldal). 

Alaphelyzetben az dllapotterulet a Windows asztaldnak jobb also 
sarkdban Idthato. 






[j^O^^ft^HSI 4:04 m dllapotterulet 

HP Digital Imaging 
Monitor ikon 






A telepites a tovdbbi 
telepitesi utasitdsok 
megjelenesekor ledll, 
noha az USB-kdbel 
csatlakoztatva van 


Lehet, hogy rosszul van felhelyezve a kezelopanel fedolemeze. 
hajtsa vegre az aldbbi eljdrdst 

1 Nezze meg, nem jelent-e meg a kezelopanelen hibauzenet 
a fedolemez felhelyezesevel kapcsolatban. 

2 Szukseg eseten helyezze fel a kezelopanel fedolemez et. Tovdbbi 
tudnivalok: Uzenet jelenik meg a kijelzon a kezelopanel 
fedolemezenek felhelyezeserol (64. oldal). 

3 Kapcsolja ki, majd kapcsolja be ujra a keszuleket. 



felhaszndloi kezikonyv 
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1 2. fejezet 



hardvertelepiteshez kapcsolodo hibaelhdritds 

Ebben a szakaszban a HP psc hardvertelepitesevel kapcsolatos 
problemdk megoldasdt taldlja. 



problema 



lehetseges ok es megoldds 



Uzenet jelenik 
meg a kijelzon 
a kezelopanel 
fedolemezenek 
felhelyezeserol 



Nines (megfeleloen) felhelyezve a kezelopanel fedolemeze. 

a kezelopanel fedolemezenek felhelyezese 

Tavolitsa el a boritdst a kezelopanel fedolemezenek 



ontapados hdtoldaldrol. 

1 . lepes 



2. lepes 




Hajtsa fel a HP psc keszulek fedelet. Illessze a kezelopanel 
fedolemezet a melyedesbe, es ragassza a helyere. 

Megjegyzes: A HP psc nem mukodik, mig nem rogziti 
a kezelopanel fedolemezet. 



A HP psc nem 
kapesol be 



Ellenorizze, hogy az osszes tdpkdbelt jol csatlakoztatta-e, es vdrjon 
nehdny mdsodpercet a HP psc keszulek bekapcsoldsa elott. 
Ha a HP psc hosszabbitohoz csatlakozik, nezze meg, nincs-e 
az kikapcsolva. 
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hp psc 1310 series 



hibaelhantds 



problema 



lehetseges ok es megoldds 



Az USB-port nines 
csatlakoztatva 



Az USB-kapcsolat letrehozdsa a szdmitogep es a HP psc keszulek 
kozott egyszeru. Csatlakoztassa az USB-kdbel egyik veget 
a szdmitogep, a mdsikat pedig a HP psc hdtuljdhoz. A szdmitogep 
tetszoleges USB-portjdra csatlakozhat. 




a hp instant share bedllitdsdhoz kapcsolodo hibaelhantds 

A HP Instant Share program bedllitdsa (pelddul a cimjegyzek kialakitdsa) sordn 
felmerulo esetleges hibdkrol a HP Instant Share kepernyohoz kotodo sugoja ad 
felvildgositdst. A program mukodesehez kapcsolodo hibaelhdritdsi tudnivalokat 
a mukodeshez kapcsolodo hibaelhantds (65. oldal) cimu szakaszban taldlja. 



A HP psc keszulekkel kapcsolatos leggyakrabban elofordulo hibdk megolddsdt 
a hp image zone sugo hp psc 1310 series hibaelhdritdsi resze ismerteti. Ennek 
megnyitdsdhoz Windows rendszeru szdmitogepen a HP Irdnyito programban 
kattintson a Sugo pontra, es vdlassza a Hibaelhantds es tdmogatds lehetoseget. 
A hibaelhdritdsi tudnivalok az egyes hibauzeneteken megjeleno Sugo gombra 
kattintva is megtekinthetok. 

Macintosh (OS X) rendszerben kattintson a HP Director (All-in-One) (HP Irdnyito 
(All-in-One)) ikonra a dokkban, vdlassza a HP Director menu HP Help (HP Sugo) 
pontjdt, vdlassza a HP Image Zone Help (HP Image Zone sugo) pontot, 
es a sugomegjelemtoben kattintson a hp psc 1310 series troubleshooting 
(hp psc 1310 series hibaelhdritdsa) pontra. 

Ha rendelkezik internet-hozzdferessel, tovdbbi informdeiot kaphat az aldbbi 
HP webhelyen: 

www.hp.com/ support 

A webhelyen a gyakran felmerulo kerdesekre is vdlaszt taldl. 



a mukodeshez kapcsolodo hibaelhantds 



felhasznaloi kezikonyv 




1 2. fejezet 



a hp instant share programhoz kapcsolodo hibaelhdntds 

A HP Instant Share programhoz kapcsolodo hibaelhdntds alapveto temakoreit 
az aldbbi tdbldzatban taldlja. A HP Instant Share webhelyen bdrmely 
hibauzenetet illetoen online segitseget kap. 



hibauzenet 


lehetseges ok es megoldds 


Can't connect to the Internet 

f |\ 1 /~v ry~\ /— * V~\ /~\t n7 i nTQrnQTrQ 
^INclil Icllcl UZ llllciilclic 

csatlakozni) 


A szdmitogepnek a Go Online (Kapcsolodds) kepernyo megjele- 
iicbc uiun iiciii biKci um u rir iiibiurii oiivjic oZcrvciic kuucovjiuvjiiivj. 

• Ellenorizze, mukodik-e internetcsatlakozdsa. 

• Ha a rendszert tuzfal vedi, ellenorizze, megfelelok-e 
a bongeszo proxybedllitdsai. 


HP Instant Share Service 
temporarily unavailable 
(HP Instant Share szolgdlta- 
tds dtmenetileg nem elerheto) 


A HP Instant Share szerver karbantartds miatt dtmenetileg nem 
uzemel. 

• Probdljon meg kapcsolodni kesobb. 



a PictBridge-porthoz kapcsolodo hibaelhdntds 

A PictBridge-port mukodeset a csatlakoztatott PictBridge-kompatibilis 
fenykepezogep vezerli. A fenykepezogep utmutatojdban szdmos problemdra 
megolddst taldlhat. Az aldbbiakban a PictBridge-porttal kapcsolatos nehdny 
problemdt ismertetunk. 



problema 


lehetseges ok es megoldds 


A fenykepezogep 
csatlakoztatdsa 
utdn semmi sem 
tortenik 


• A fenykepezogep nem PictBridge-kompatibilis vagy nines PictBridge 
uzemmodban. Csatolja le a fenykepezogepet, es nezze meg a hozzd 
kapott utmutatoban, hogy megfelel-e a termek a PictBridge szabvdnynak. 
Ha igen, akkor az utmutatoban azt is megtaldlja, hogyan kapcsolhato 
a fenykepezogep PictBridge uzemmodba. Ha a gep nem PictBridge- 
kompatibilis, akkor lehet, hogy fotonyomtatdshoz kozvetlenul 
a szdmitogephez kell csatlakoztatnia. 


A fenykepezogep 
nem vdlaszol 


• A HP PSC felismeri a fenykepezogep jelenletet, a fenykepezogep 
azonban nem vdlaszol. Csatolja le a fenykepezogepet. Kapcsolja ki, 
majd kapcsolja be ujra a fenykepezogepet. Ellenorizze, PictBridge 
uzemmodban van-e a gep. Csatlakoztassa ujra. 


A fenykepnyom- 
tatds menet 
kozben ledll 


• A fenykepezogep elvesztette energiaelldtdsdt vagy lecsatolodott. Egyes 
fenykepezogepek nehdny perc utdn kikapcsolnak, ha nem csatla- 
koztatjdk oket tdpforrdsra. Gondoskodjon a tdpforrds ujboli 
csatlakoztatdsa rol es ellenorizze, PictBridge uzemmodban van-e 
a fenykepezogep. Inditsa ujra a nyomtatdst. 


A fenykep serult 
vagy nem 
tdmogatott 


• A nyomtatni probdlt fenykep serult, vagy a HP PSC dltal nem tdmogatott 
keptipusok koze tartozik. Nezze meg a kepet a fenykepezogepben, 
es lapozza fel a hozzd kapott utmutatoban a tdmogatott keptipusokra 
vonatkozo reszt. A HP PSC jpeg es tiff formdtumu fenykepeket fogad el. 
Allitsa be a megfelelo keptipust a fenykepezogephez utmutatoja 
alapjdn. Szdmoljon azzal, hogy a tiff-kepek joval nagyobbak a jpeg- 
kepeknel, es nyomtatdsuk is hosszabb idot igenyel. 


Nem mukodik a 
fenykepnyomtatds 


• Nyomtatds elott valoszinuleg ki kell jelolnie fenykepezogepben a kivdnt 
fotokat. Jelolje ki a nyomtatni kivdnt kepeket a fenykepezogep 
utmutatoja alapjdn. 
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hp psc 1310 series 



tdrgymutato 



Szdmok 

1 0 x 1 5 cm 
fotopapir, 14 

keret nelkuli masolatok, 20 

A 

alapveto ikonok, 61, 62, 63 
A 

allapotjelzo fenyek, 3 
B 

betoltes 

A4 papir, 1 2 

boritekok, 14 

cimkek, 1 5 

eredeti pelddnyok, 1 1 

Hagaki kartyak, 14 

HP premium papir, 1 5 

javasolt papirtipusok, 1 5 

letter papir, 1 2 

levelezolapok, 14 

papirelakadds elkerulese, 1 6 

udvozlolapok, 1 5 
boritekok 

betoltes, 14 

C 

cimkek 

betoltes, 15 

D 

Digital Imaging Monitor ikon, 63 
F 

fedel, tisztitds, 27 
fenyek, dllapot, 3 
fenykep kuldese 

beolvasott kep 
felhasznalasa, 57 

Macintosh, 57 
fenykepek 

keret nelkuli masolatok, 20 
fenykepezogep, PictBridge 

csatlakoztatas, 1 7 

nyomtatas, 1 8 

G 

garancia 

idotartam, 45 



kibovites, 45 
nyilatkozat, 46 
szerviz, 45 
gyors masolasi minoseg, 20 

H 

Hagaki kartyak, 14 
hatosagi nyilatkozatok, 51 
Australian statement, 52 
declaration of conformity 

(European Union), 53 
declaration of conformity 

(U.S.), 54 
FCC statement, 52 
gerauschemission, 52 
hatosagi tipusazonosito 

szam, 51 
Korean statement, 53 
notice to users in Canada, 52 
VCCI-2 (Japan), 53 
hibaelharitas 

alapveto ikonok, 61, 62, 63 
hardver- es szoftvertelepftes, 59 
hardvertelepites, 64 
HP Instant Share 

(Windows), 65, 66 
mukodes, 65 
szoftvertelepftes, 60 
telepites, 59 
HP elosztokozpont, 43 
HP Instant Share 
attekintes, 55 
beolvasott kep 

felhasznalasa, 56 
cimjegyzek, 58 
egyszerusitett megkozelites, 55 
HP Instant Share (Windows) 
beallitashoz kapcsolodo 

hibaelharitas, 65 
hibaelharitas, 66 
HP Iranyito 

a hp psc hasznalata 

szamitogeppel, 6 
e-mail kuldesi lehetoseg 

(Macintosh), 58 
HP Instant Share megnyitasa 

(Windows), 56 



HP PSC keszulek szallitasa, 42 
HP PSC keszulek 

visszaszallitasa, 42 
HP PSC keszulekbol zajai, 36 
HP ugyfelszolgalat, 37 

J 

jelentes, onteszt, 29 
K 

karbantartas 

fedel tisztitasa, 27 
hangok, 36 

kulso felulet tisztitasa, 28 

nyomtatopatronok csereje, 30 

nyomtatopatronok 
igazitasa, 33 

ontesztjelentes, 29 

tintaszint, 28 

uveg tisztitasa, 27 
keret nelkuli fotok 

masolas, 20 
kezelopanel 

allapotjelzo fenyek, 3 

attekintes, 1 
kivalo masolasi minoseg, 20 
kornyezet 

anyagbiztonsdgi adatlapok, 
51 

energy consumption, 50 
inkjet kellekek 

ujrahasznositasa, 51 
kornyezetvedelmi 

program, 50 
muanyag alkatreszek, 51 
ozonkibocsatas, 50 
papirfelhasznalas, 51 
ujrahasznositdsi program, 51 
vedelem, 50 

L 

lapolvasas 

kezelopanelrol, 24 

torles, 24 
leallitas 

lapolvasas, 24 

masolas, 22 
levelezolapok, 14 
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targymutato 



M 

masolatok kicsinyitese, 21 
masolatok nagyitasa, 21 
masolas 

fekete-feher eredeti 
peldanyok, 1 9 

foto letter papirra, 21 

fotok, 20 

keret nelkuli fotok, 20 
kicsinyites, 21 
minoseg, 20 
nagyitas, 21 
peldanyszam, 20 
sebesseg, 20 

szines eredeti peldanyok, 1 9 
me ret 

masolatok, 21 
minoseg 

masolatok, 20 
muszaki adatok 

fizikai adatok, 50 

foto-memoriakartya 
adatai, 50 

kornyezeti adatok, 50 

masolasi adatok, 50 

nyomtatasi margok 
adatai, 49 

papirral kapcsolatos 
adatok, 49 

tapellatasi adatok, 50 

N 

nyomtatas 

fenykepezogeprol, 1 8 

ontesztjelentes, 29 
nyomtatopatronok, 28 

a feladatnak megfelelo, 32 

csere, 30 

erintkezok tisztitasa, 35 
igazitas, 33 
kezeles, 30 
rendeles, 25 



tarolas, 33 

tintaszint, 28 

vedo, 33 
nyomtatopatronok csereje, 30 
nyomtatopatronok igazitasa, 33 

O 

oldalhoz igazitas, 21 

6 

ontesztjelentes, 29 
P 

papir 

betoltes, 1 1 

javasolt tipusok, 1 5 

rendeles, 25 

tipus beallitasa, 1 5 
patronok, 28 

csere, 30 

erintkezok tisztitasa, 35 

igazitas, 33 

kezeles, 30 

rendeles, 25 

tarolas, 33 

tintaszint, 28 
peldanyszam 

masolas, 20 
PictBridge 

fenykepezogep 
csatlakoztatasa, 1 7 

nyomtatas 
fenykepezogepbol, 1 7 

R 

rendeles 

egyeb kellekek, 26 
media, 25 

nyomtatopatronok, 25 

S 

sebesseg 

masolas, 20 
segitseg, vii 



szamok, ugyfelszolgalat, 37 
szoftver 

a hp psc hasznalata 
szdmitogeppel, 6 

T 

tamogatas, 37 

telefonszamok, ugyfelszolgalat, 
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